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Oktadziny dekoracyjne i dzwiekochtonne
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Modelowanie srodowiska akustycznego pomieszczen
Poprawa jakosci dzwieku — redukcja pogtosu
Wysokie walory estetyczne
Oryginalne wzory perforacji
Standardowa technologia montazu
Masa ptyty:
9,6 kg/m?
Stopien perforacji:
19,8%
Dostepne kolory fizeliny:
czarna, biata
Obcigzenie niszczace:

w poprzek ptyty - 300 N
wzdtuz ptyty — 120 N

Odpornos¢ na wilgoc:
70% wilgotnosci wzglednej
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska:
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogien:
zgodnie z PN-EN14190
- materiat niepalny A2-s1.d0
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Perforowane plyty gipsowe z fizeling
do oktadzin bezspoinowych

Odstep pomiedzy krawedziami otwordw:
y=10mm

Krawed?Z otworu:
X =8 mm
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Dtugos¢ ptyty: 1998 mm
Szerokos$¢ ptyty: 1188 mm

Grubosé: 12,5 mm

Rodzaj krawedzi ptyty:

KrawedZ wzdtuzna: cieta
KrawedZ prostopadfa (krotsza): cieta

Perforacja na catej powierzchni piyty.

Akustyka - wspétczynniki pochtaniania dzwieku

100 mm - 0,14 0,38 0,74 0,86 0,53 0,47 0,60 C 0,60 | 0,65 Symulacja
400 mm - 0,53 0,79 0,59 0,63 0,60 0,54 0,60 (L) C 0,65 | 0,65 Symulacja
Wysokos¢ podwieszenia 100 mm Wysoko$¢ podwieszenia 400 mm
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