


Korzysci z zastosowania produktu.

Uzycie CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/HSR:

® zwieksza odporno$é betonu i zapraw na dziatanie sSrodowisk agresywnych
chemicznie, zwtaszcza w przypadku agresji siarczanowej

® poprawia szczelno$¢ betonu

® umozliwia przygotowanie wiekszosci rodzajow betondéw zwyktych

® poprawia komfort pracy dzieki dobrej urabialnosci i plastycznosci zapraw
i mieszanek betonowych

® zapewnia optymalny czas zachowania wfasciwosci roboczych mieszanki
betonowej, co pozwala na transport mieszanki na znaczne odlegtosci

® dzieki zawartosci specjalnie dobranych dodatkéw poprawia pompowalno$é
mieszanek betonowych

® redukuje zjawisko wystepowania wykwitéw weglanowych

® ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie

® utatwia proces produkcji, z uwagi na swojg uniwersalnosc i stabilnos¢

Warunki stosowania. Cement CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/HSR
przy dozowaniu zgodnym z europejskg normg PN-EN 206-1 oraz polska
PN B- 06265 moze by¢ stosowany w klasach ekspozycji XO (brak zagrozenia
agresja $rodowiskowg), XC1, XC2 (korozja spowodowana karbonatyzacja),
XA1, XA2, XA3 (korozja spowodowana agresjg chemiczng gruntéw naturalnych
i wody gruntowej).

Zdrowie i bezpieczenstwo. Cement jest sklasyfikowany jako
substancja draznigca. Czeste wdychanie duzych ilosci pytu cementowego
moze powodowac ryzyko wystgpienia choréb. Kontakt cementu (suchego
lub mokrego) z oczami moze powodowa¢ powazne i nieodwracalne obrazenia.
Dodatkowe informacje, w tym dotyczace kontroli rozpuszczalnego chromu
szesciowartosciowego, zawarte sg w Karcie Charakterystyki dla Cementu
zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja. Cement CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/HSR objety jest 60-dniowg
gwarancjg jakosci obejmujaca utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge
Cement parametréw jakosciowych i redukciji Cr(VI).

Warunki przechowywania. Okres przechowywania w zbiornikach
lub silosach nie powinien by¢ dfuzszy od okresu gwarantowanego utrzymania
parametrow jakosciowych.

Witasciwosci fizyko-chemiczne wytwarzanego w

wytwarzanego w Telefony

cementowni Matogoszcz

produktu (wartosci srednie) cementowni Kujawy

4300 cm?/g 3900 cm?/g
230 min 270 min

bezptatna infolinia:

320 min 380 min ~
15-17 MPa 800 236368 V:J

38 — 40 MPa Doradztwo techniczne
tel. +48 41 248 75 33

2,8 glem® 2,8 glem®
29% 29%
2,6% 2,8%
0,04% 0,02%
1,4% 1,3%

ul. Warszawska 110
28-366 Matogoszcz
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