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Oznaczenie normowe. CEM IV/B (V) 32,5 R –LH/HSR.

Opis produktu. Popularny® to cement pucolanowy klasy 32,5 o składzie 
zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, niskim cieple hydratacji i 
wysokiej odporności na agresję siarczanową.

Zastosowanie. Cement Popularny® przeznaczony jest do:
	betonu zwykłego klas od C8/10 do C25/30
	betonów  narażonych na wysoką agresję chemiczną np. szamba 

szczelne, płyty obornikowe
	jastrychów i posadzek
	zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe w 

gruntach suchych i nawodnionych
	zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach 

mieszkalnych, przemysłowych i inwentarskich
	stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy
	 konstrukcji nośnych 

Cechy produktu. Cement Popularny® wyróżnia się:
	bardzo dobrą urabialnością
	dobrą przyczepnością do podłoża
	wysoką odpornością na agresję siarczanową
	zwiększoną wytrzymałością w długich okresach dojrzewania
	niskim ciepłem hydratacji
	niskim skurczem

Cement powszechnego 
zastosowania 

TM



Właściwości fizyko-chemiczne 
produktu (wartości średnie):

wytwarzanego w 
cementowni Kujawy

wytwarzanego w 
cementowni Małogoszcz Telefony

Powierzchnia właściwa 4300 cm2/g 3900 cm2/g

Doradztwo techniczne
tel. +48 41 248 75 33

Początek czasu wiązania 230 min 270 min

Koniec czasu wiązania 320 min 380 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie 
z PN-EN 196-1 15 - 17 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana 
zgodnie z PN-EN 196-1 38 - 40 MPa

Gęstość właściwa 2,8 g/cm3 2,8 g/cm3

Wodożądność 29% 29%

Zawartość siarczanów SO3 2,6% 2,8%

Zawartość chlorków Cl- 0,04% 0,02%

Zawartość alkaliów (eq Na2O) 1,4% 1,3%

    

Korzyści z zastosowania produktu. Użycie cementu Popularny®

	zwiększa odporność elementów betonowych na działanie środowisk 	
	 agresywnych chemicznie
	poprawia szczelność betonu
	minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
	poprawia pompowalność mieszanki betonowej
	ułatwia rozprowadzanie mieszanki betonowej wewnątrz form, deskowań
	poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności zapraw i mieszanek
	 betonowych
	ułatwia obróbkę powierzchni posadzek (zacieranie, wygładzanie)
	zapewnia dłuższy czas zachowania właściwości roboczych mieszanki
	 betonowej lub zaprawy

Warunki stosowania. Cement Popularny®  przy dozowaniu zgodnym 
z europejską normą PN-EN 206-1 oraz polską PN-B-06265 może być 
stosowany w klasach ekspozycji X0 (brak zagrożenia agresją środowiskową), 
XC1, XC2 (korozja spowodowana karbonatyzacją), XA1, XA2, XA3 (korozja 
spowodowana agresją chemiczną gruntów naturalnych i wody gruntowej). 

Zdrowie i bezpieczeństwo. Cement jest sklasyfikowany jako 
substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego 
może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub 
mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. 
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnego chromu 
sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu 
zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl. 

Gwarancja. Cement Popularny® objęty jest 60-dniową gwarancją jakości 
obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge Cement parametrów 
jakościowych i redukcję Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może 
zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

Opakowanie i przechowywanie. Cement Popularny®  dostępny jest w
25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.
Produkt przechowywać należy w miejscach zadaszonych, suchych i 
przewiewnych, nie dłużej niż okres gwarantowanego utrzymania parametrów. 

09.02.2012

LAFARGE CEMENT SA                     
ul. Warszawska 110   
28-366 Małogoszcz   

www.lafarge.pl


