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Katowice, lotnisko Pyrzowice

NIDA Twarda

Grubość płyty 12,5 mm 15 mm

Zakres temperatur: +5 °C do +40 °C , dopuszczone do 
stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 

godz.) podwyższonej wilgotności powietrza do 85%.

Zakres temperatur: +5 °C do +40 °C , dopuszczone do 
stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 

godz.) podwyższonej wilgotności powietrza do 85%.

Obróbka zgodnie z wytycznymi Lafarge Gips. Obróbka zgodnie z wytycznymi Lafarge Gips.

Zaszpachlować masą szpachlową NIDA Hydromix lub 
gipsem szpachlowym NIDA Planfix Fresh z taśmą 

zbrojącą z włókna szklanego. Największą odporność 
spoiny na uderzenia uzyskuje się po zastosowaniu masy 

szpachlowej NIDA Hydromix.

Zaszpachlować masą szpachlową NIDA Hydromix lub 
gipsem szpachlowym NIDA Planfix Fresh z taśmą 

zbrojącą z włókna szklanego. Największą odporność 
spoiny na uderzenia uzyskuje się po zastosowaniu masy 

szpachlowej NIDA Hydromix.



NIDA Ściana 75A50 NIDA Ściana 150A100
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PŁYTA GIPSOWO-WIÓROWA O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI

Przykładowe rozwiązania 
konstrukcji ścianek NIDA  

NIDA 
Ściana

Konstrukcja 
rusztu

Grubość 
okładziny

Grubość 
ściany

Rozstaw 
profi li

Maksymalna 
wysokość ściany h 

wg kryteriów 
PN-EN 

13501-2:2008

Izolacja 
wewnętrzna 

ściany grubość / 
gęstość

Rodzaj 
zastosowa-
nej płyty

Klasa odporno-
ści ogniowej wg 

PN-EN 
13501-2:2008

Izolacyjność 
akustyczna

mm mm mm mm mm kg/m3
Rw 

[dB]

Ra1 

[dB]

75A50 C 50 12,5 75 625 3250 50 ≥50 Twarda EI 60 44 40

150A100 C 100 12,5+12,5 150 625 6500 50 ≥50 Twarda EI 120 62 60

625 mm 625 mm

15
0 

m
m

Poza zwiększoną odpornością na uderzenia 
i akty wandalizmu, system NIDA Twarda 
charakteryzuje się także większą wytrzyma-
łością w przypadku mocowania na nim 
obciążeń (szafki, telewizory LCD, lustra, 
obrazy) w porównaniu ze standardowym 
systemem suchej zabudowy. Należy jedy-
nie spełnić kilka podstawowych warunków. 
Jednym z nich jest odpowiedni dobór 
zamocowania (kołki, wieszaki). Mocując 
przedmioty na ścianach działowych lub 
sufitach podwieszanych należy przestrze-
gać zaleceń dotyczących rodzaju zastoso-
wanego elementu mocującego. 

Mocowanie obciążeń
Dopuszczalne obciążenia 
w zależności od aplikacji

Rodzaj 
opłytowania

Dopuszczalne 
obciążenie na śrubę 

Molly 10mm

mocowanie na ścianie 

1 płyta NIDA 
Twarda 12,5

50 kg

2 płyty NIDA 
Twarda 12,5

65 kg

mocowanie na sufi cie

1 płyta NIDA 
Twarda 12,5

45 kg

2 płyty NIDA 
Twarda 12,5

65 kg

Kraków, Sąd Okręgowy



NIDA  TWARDA –  PŁYTA  G IPSOWO-WIÓROWA O  ZWIĘKSZONEJ  ODPORNOŚCI  NA  UDERZENIA   |   7

Gdańsk
Krzysztof Nasiorowski
tel. 502 786 364
e-mail: krzysztof.nasiorowski@lafarge.com

Poznań
Michał Lipiński 
tel. 519 537 057
e-mail: michal.lipinski@lafarge.com

Wrocław
Maciej Cipora
tel. 502 786 401
e-mail: maciej.cipora@lafarge.com

Warszawa
Dariusz Kowalczyk
tel. 502 786 344
e-mail: dariusz.kowalczyk@lafarge.com

Katowice
Janusz Jamka
tel. 502 786 400
e-mail: janusz.jamka@lafarge.com

Kierownik ds. Inwestycji
Adam Monkiewicz
tel. 502 786 387
e-mail: adam.monkiewicz@lafarge.com

Kierownik ds. systemów specjalnych
Wojciech Czyż
tel. 502 786 335
e-mail: wojciech.czyz@lafarge.com

Przedstawione rozwiązania oraz innego rodzaju dane zostały opracowane w oparciu o badania w zewnętrznych jednostkach badawczych, Centrum Rozwoju 
Technicznego Lafarge Gips oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Lafarge Gips Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego 
wpływu na projektowanie, warunki budowy i sposób wykonania prac. Zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym i nie stanowią żadnych gwarancji 
lub oświadczeń, ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności Lafarge Gips Sp. z o.o. Nie odpowiadamy za błędy w druku.

Lista doradców Lafarge Gips
W celu wyboru najlepszego rozwiązania systemowego NIDA Twarda (rozstaw profili,  
sposób montażu itp.) należy skonsultować się z naszymi Doradcami Technicznymi.



LAFARGE GIPS Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 bud. F

02-135 Warszawa
Info NIDA: 0-801 11 44 77

www.lafargegips.pl
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