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NIDA Hydrobet - uszczelniacz do betonu o działaniu 
uplastyczniającym stosowany do wytwarzania kon-
strukcji betonowych narażonych na stałe lub okresowe 
działanie wody (również oczka wodne, śluzy itp.),
a także wylewek betonowych (również przy ogrzewaniu 
podłogowym) oraz produkcji galanterii betonowej.

PLASTYFIKATORY I ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE

Zastosowanie:

•	 lekko	uplastycznia	mieszankę	betonową	
redukując	ilość	wody	zaczynowej;

•	 zapobiega	segregacji	kruszywa	i	oddzie-
laniu	się	wody	w	betonie;

•	 zwiększa	 odporność	betonu	na	 sole	
posypowe	i	warunki	atmosferyczne;

•	 wydłuża	czas	eksploatacji	betonu;
•	 zamykając	pory	 kapilarne	 ogranicza	

powstawanie	wykwitów	węglanowych;
•	 nadaje	 betonowi	 właściwości	 wodo-

szczelne.

Sposób użycia:

NIDA	Hydrobet	należy	dodać	do	wody	
zaczynowej	lub,	w	celu	zwiększenia	dzia-
łania	do	wilgotnej	już	mieszanki	pod	koniec	
mieszania.

Proporcje 
mieszanki:

najczęściej	stosowane:	500	ml	na	50	kg	
cementu.

Temperatura 
stosowania:

od	+5°C	do	+30°C.

Opakowania:
1	litr,	karton:	12	sztuk;
5	litrów,	karton:	5	sztuk.

Okres 
przydatności:

produkt,	 przewożony	 i	 przechowywany	
w	oryginalnym	nieuszkodzonym	opakowa-
niu	w	temperaturze	od	+5°C	do	+30°C,	ma	
okres	przydatności	12	miesięcy.

Produkt	jest	zgodny	z	PN-EN	934-3:T2

Produkt	posiada	atest	Państwowego	Zakładu	
Higieny.
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Zastosowanie:

•	 zastępuje wapno nadając zaprawie wła-
ściwości plastyczno-upłynniające;

•	 redukuje koszt zaprawy poprzez zastą-
pienie powietrzem do 10% cementu	
i kruszywa;

•	 zwiększa i przedłuża urabialność;
•	 poprzez ograniczenie wody w zaprawie 

umożliwia szybkie i równomierne odpa-
rowanie, lepsze połączenie z kruszy-
wem oraz ograniczenie wypływu wody	
z mieszanki;

•	 zwiększa przyczepność zaprawy do 
podłoża;

•	 po związaniu zwiększa trwałość, odpor-
ność na mróz i odladzające substancje 
rozmrażające, jak również na agresywne 
chemicznie środowisko;

•	 minimalizuje ryzyko pojawienia się 
mikropęknięć (tzw. efekt pajęczynki);

•	 zwiększa właściwości termoizolacyjne.

Sposób użycia:

NIDA Mix należy zmieszać z niewielką ilo-
ścią wody zarobowej i dodać do wymiesza-
nego w betoniarce cementu i kruszywa. 
Właściwą konsystencję zaprawy uzyskujemy 
poprzez stopniowe dodawanie do mieszanki 
niewielkich ilości wody.

Proporcje 
mieszanki:

najczęściej stosowane: 20 gram (jedna 
torebka) na 50 kg cementu.

Temperatura 
stosowania:

od -2°C do +35°C.

Opakowania:
torebka: 20 gram;
wiaderko: 200 torebek.

Okres 
przydatności:

produkt, przewożony i przechowywany 	
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-
niu w temperaturze od +5°C do +25°C, ma 
okres przydatności 12 miesięcy.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu 
Higieny.

Zastosowanie:

•	 zastępuje wapno nadając zaprawie wła-
ściwości plastyczno-upłynniające;

•	 redukuje koszt zaprawy poprzez zastą-
pienie powietrzem do 10% cementu	
i kruszywa;

•	 zwiększa i przedłuża urabialność;
•	 poprzez ograniczenie wody w zaprawie 

umożliwia szybkie i równomierne odpa-
rowanie, lepsze połączenie z kruszy-
wem oraz ograniczenie wypływu wody	
z mieszanki;

•	 zwiększa przyczepność zaprawy do 
podłoża;

•	 po związaniu zwiększa trwałość, odpor-
ność na mróz i odladzające substancje 
rozmrażające, jak również na agresywne 
chemicznie środowisko;

•	 minimalizuje ryzyko pojawienia się 
mikropęknięć (tzw. efekt pajęczynki);

•	 zwiększa właściwości termoizolacyjne.

Sposób użycia:

NIDA Mix PLUS należy zmieszać z nie-
wielką ilością wody zarobowej i dodać do 
wymieszanego w betoniarce cementu i kru-
szywa. Właściwą konsystencję zaprawy 
uzyskujemy poprzez stopniowe dodawanie 
do mieszanki niewielkich ilości wody.

Proporcje 
mieszanki:

najczęściej stosowane: 140-250 ml na 50 kg 
cementu.

Temperatura 
stosowania:

od -2°C do +35°C.

Opakowania:
1 litr, karton: 12 sztuk;
5 litrów, karton: 5 sztuk.

Okres 
przydatności:

produkt, przewożony i przechowywany 	
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-
niu w temperaturze od +5°C do +25°C, ma 
okres przydatności 12 miesięcy.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu 
Higieny.

NIDA Mix - plastyfikator napowietrzająco-
uplastyczniający w proszku do zapraw tynkarskich 
i murarskich.

NIDA Mix PLUS - plastyfikator napowietrzająco-
uplastyczniający w płynie do zapraw tynkarskich 
i murarskich.

PLASTYFIKATORY I ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE

NIDA Betonal - plastyfikator do betonu stosowany 
przy produkcji galanterii betonowej oraz do wylewek 
(również przy ogrzewaniu podłogowym), posadzek 
betonowych i betonu szalowanego.

Zastosowanie:

•	 umożliwia produkcję betonów w klasach 
od C8/10 do C25/30;

•	 zwieksza wytrzymałość i wodoszczel-
ność betonu oraz odporność na warun-
ki atmosferyczne i wpływy chemiczne 
soli posypowych;

•	 polepsza wygląd betonu, utrzymuje kolor 
w betonach barwionych, nie wytwarza 
wykwitów;

•	 przedłuża urabialność mieszanki beto-
nowej;

•	 obniża koszt zaprawy poprzez redukcję 
cementu i wody zarobowej w mieszance;

•	 ułatwia przepompowywanie mieszanki 
betonowej.

Sposób użycia:

NIDA Betonal należy dodać do wody zaczy-
nowej lub w celu zwiększenia działania do 
wilgotnej już mieszanki pod koniec 
mieszania.

Proporcje 
mieszanki:

najczęściej stosowane: 210-300 ml na 50 kg 
cementu.

Temperatura 
stosowania:

od +2°C do +35°C.

Opakowania:
1 litr, karton: 12 sztuk;
5 litrów, karton: 5 sztuk.

Okres 
przydatności:

produkt, przewożony i przechowywany 	
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-
niu w temperaturze od -5°C do +35°C, ma 
okres przydatności 12 miesięcy.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu 
Higieny.


