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Warto przeczyta��
Informacje ogólne

NIDA Sonic to szeroka gama perforowa-
nych p�yt gipsowych do wykonywania 
ok�adzin �cian i sufitów. P�yta zbudo-
wana jest z rdzenia gipsowego oklejo-
nego kartonem tak jak w standardowej 
p�ycie gipsowo-kartonowej. W p�ycie 
wykonane s� otwory � perforacje przez 
ca�� jej grubo��. Na tylnej cz��ci p�y-
ty przyklejona jest specjalna fizelina 
akustyczna. Dost�pne kolory fizeliny to 
czarny i bia�y. Grubo�� p�yty: 12,5 mm, 
wymiary w zale�no�ci od rodzaju p�yt: 
1200 x 2000 � 2400 mm.

Modelowanie �rodowiska 
akustycznego pomieszcze�
Prawid�owe �rodowisko akustyczne 
oznacza wspó�dzia�anie zjawiska po-
ch�aniania i odbicia d�wi�ku. Jest to 
szczególnie wa�ne w pomieszczeniach 
o du�ej kubaturze i wysokich wymo-
gach komfortu akustycznego: sale kon-
certowe i widowiskowe, aule wyk�ado-
we i sale lekcyjne. W�a�ciwe po��czenie 

p�yt NIDA Sonic z dost�pnymi na rynku 
materia�ami ok�adzinowymi np. zwyk�e 
p�yty gipsowe, p�ytki sufitowe z we�ny 
mineralnej umo�liwia uzyskanie opty-
malnych warunków propagacji d�wi�-
ku w pomieszczeniu.

Poprawa jako�ci d�wi�ku 
� redukcja pog�osu
Charakterystyka poch�aniania d�wi�ku 
p�yt NIDA Sonic pokrywa si� z widmem 
nat��enia g�osu ludzkiego w funkcji 
cz�stotliwo�ci. Oznacza to, �e p�yty te 
idealnie t�umi� ha�as pochodz�cy od 
g�osu ludzkiego jednocze�nie redukuj�c 
zjawisko pog�osu � odbicia d�wi�ku.
Poziom poch�aniania d�wi�ku ok�adziny 
wykonanej przy u�yciu p�yt NIDA Sonic 
jest ró�ny zale�nie od rodzaju p�yty (ró�-
ne wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku 
aw), oraz od wysoko�ci podwieszenia 
ok�adziny i grubo�ci zastosowanej we�-
ny mineralnej.
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Oryginalne wzory perforacji
Dzi�ki szerokiej gamie kszta�tu i uk�adu 
perforacji p�yt NIDA Sonic: perforacja 
okr�g�a regularna i okr�g�a rozrzucona, 
perforacja rozrzucona oraz perforacja 
szczelinowa ka�dy mo�e dobra� uk�ad 
i geometri� wzoru zale�nie od indywi-
dualnych upodoba� i wymaganych wa-
runków akustycznych pomieszczenia. 
Mo�liwo�� malowania p�yt oraz dwa ko-
lory t�a perforacji � fizeliny daje dodat-
kowe mo�liwo�ci uzyskania ciekawych i 
oryginalnych efektów wizualnych.

Wysokie walory estetyczne
Ok�adziny �cian i sufitów wykonanych z 
p�yt NIDA Sonic znakomicie komponuj� 
si� z elementami architektury wn�trz 
daj�c olbrzymie mo�liwo�ci w ich pro-
jektowaniu. P�yty po zamontowaniu 
tworz� idealnie prost� i jednolit� po-
wierzchni� bez widocznych po��cze� 
mi�dzy p�ytami. P�yty mo�na ��czy� na 
jednej powierzchni z podwieszanymi 
sufitami modu�owymi. Szczególnie 
atrakcyjne efekty uzyskuje si� stosuj�c 
perforowane p�yty NIDA Sonic w po��-
czeniu z ok�adzinami ze standardowych 
p�yt gipsowych.

Standardowa technologia 
monta�u
Technologia monta�u p�yt NIDA Sonic 
oraz elementy sk�adowe systemu s� 

niemal identyczne jak w przypadku 
monta�u zwyk�ych p�yt gipsowo-kar-
tonowych. Dzi�ki temu rozwi�zanie to 
jest ekonomiczne i proste w zastoso-
waniu. Standardowe elementy monta-
�owe ok�adzin p�yt NIDA Sonic (profile, 
akcesoria, masy szpachlowe) decyduj� 
o wysokiej dost�pno�ci tego systemu.

Zastosowanie
Ok�adziny �cian i sufitów w pomieszcze-
niach obiektów u�yteczno�ci publicznej 
i komercyjnych takich jak:

�		szko�y � sale lekcyjne, sale gimna-
styczne, aule, korytarze i sto�ówki,

�		biura � miejsca o du�ym nat��eniu 
d�wi�ku np. hole, poczekalnie, punkty 
obs�ugi klientów,

�		obiekty rekreacyjne, sportowe i roz-
rywkowe � kina, sale widowiskowe, 
stadiony, kr�gielnie, strzelnice,

�		hotele � recepcje, ci�gi komunikacyj-
ne, sale konferencyjne,

�		centra handlowe � pasa�e, otwarte 
przestrzenie, sklepy,

�		studia nagra�,

�		dworce kolejowe, autobusowe i por-
ty lotnicze � strefy odpraw pasa�er-
skich i kas biletowych, poczekalnie,

�		restauracje, dyskoteki, bary � strefy 
wydawania posi�ków, modelowanie 
akustyki przestrzennej,

�		kino domowe.

Informacje ogólne

Uk�ady perforacji

Rodzaje perforacji

P�yty perforowane NIDA Sonic spe�niaj� 
wymogi normy PN-EN 14190.



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



7 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,18 0,46 0,80 0,68 0,35 0,22 0,40 (L, M) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,29 0,70 0,99 0,71 0,43 0,25 0,45 (L, M) D 0,70 0,70 Symulacja
40 mm 0,37 0,76 0,97 0,71 0,43 0,24 0,45 (L, M) D 0,70 0,70 Symulacja

400 mm
- 0,65 0,80 0,57 0,54 0,40 0,25 0,40 (L) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,63 0,76 0,65 0,67 0,48 0,25 0,40 (L) D 0,65 0,65 Symulacja
40 mm 0,59 0,75 0,69 0,70 0,44 0,28 0,45 (L, M) D 0,65 0,65 Symulacja

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R6n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 6 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 8,7%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N w po-
przek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 10,0 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako ma-
teria� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecznych 
rusztu (no�nych) równym 300 mm i Inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1998 mm
Szeroko�� p�yty: 1188 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� poprzeczna (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 18 mm

�rednica otworu: 
x = 6 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
10,0 kg/m2

Stopie� perforacji:
8,7%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



� Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,24 0,47 0,76 0,84 0,51 0,43 0,60 C 0,65 0,65 Symulacja

20 mm 0,21 0,57 1,05 0,92 0,58 0,42 0,60 (M) C 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,30 0,74 1,03 0,91 0,57 0,41 0,65 (L, M) C 0,80 0,80 Symulacja

400 mm
- 0,61 0,80 0,62 0,64 0,57 0,47 0,60 (L) C 0,65 0,65 Symulacja

20 mm 0,58 0,85 0,69 0,82 0,69 0,42 0,65 (L) C 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,62 0,82 0,78 0,88 0,67 0,44 0,65 (L) C 0,75 0,75 Symulacja

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R8n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 8 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 15,5%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N 
w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,8 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako 
materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecz-
nych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x 
Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1998 mm
Szeroko�� p�yty: 1188 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 18 mm

�rednica otworu: 
x = 8 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
9,8 kg/m2

Stopie� perforacji:
15,5%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



11 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,12 0,35 0,78 0,75 0,39 0,30 0,45 (M) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,24 0,61 1,05 0,88 0,59 0,39 0,60 (M) C 0,75 0,80 Symulacja
40 mm 0,39 0,71 1,05 0,90 0,56 0,39 0,60 (L, M) C 0,80 0,80 Symulacja

400 mm
- 0,62 0,82 0,55 0,57 0,47 0,35 0,50 (L) D 0,60 0,60 Symulacja

20 mm 0,61 0,84 0,73 0,82 0,65 0,44 0,65 (L) C 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,67 0,88 0,77 0,85 0,64 0,41 0,65 (L) C 0,75 0,80 Symulacja

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R10n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 10 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 14,8%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N 
w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,4 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako 
materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecznych 
rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2001 mm
Szeroko�� p�yty: 1196 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Podstawowe wymiary:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 23 mm

�rednica otworu: 
x = 10 mm

y

y

x

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Masa p�yty: 
9,4 kg/m2

Stopie� perforacji:
14,8%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



13 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,10 0,31 0,74 0,80 0,42 0,32 0,50 (M) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,24 0,61 1,08 0,93 0,64 0,45 0,65 (M) C 0,80 0,80 Symulacja
40 mm 0,28 0,70 1,11 0,95 0,65 0,43 0,65 (L, M) C 0,85 0,85 Symulacja

400 mm
- 0,63 0,78 0,52 0,54 0,49 0,37 0,55 (L) D 0,60 0,60 Symulacja

20 mm 0,65 0,88 0,71 0,83 0,71 0,50 0,70 (L) C 0,75 0,80 Symulacja
40 mm 0,62 0,87 0,78 0,90 0,67 0,48 0,70 (L) C 0,80 0,80 Symulacja

Podstawowe wymiary:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 25 mm

�rednica otworu: 
x = 12 mm

y

y

x

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R12n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� w 
kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 12 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 18,1%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300N w 
poprzek p�yty i min. 120N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,3 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako ma-
teria� niepalny oraz w klasie A2 (s1,d0).  Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecznych 
rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2000 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Masa p�yty: 
9,3 kg/m2

Stopie� perforacji:
18,1%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



15 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,11 0,28 0,72 0,70 0,37 0,33 0,45 D 0,50 0,50 Symulacja

20 mm 0,23 0,62 1,09 0,89 0,64 0,51 0,65 (M) C 0,80 0,80 Symulacja
40 mm 0,32 0,73 1,11 0,93 0,62 0,50 0,65 (L, M) C 0,85 0,85 Symulacja

400 mm
- 0,64 0,75 0,48 0,52 0,46 0,37 0,50 (L) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,63 0,81 0,70 0,82 0,71 0,51 0,70 (L) C 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,68 0,85 0,79 0,87 0,68 0,48 0,70 (L) C 0,80 0,80 Symulacja

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R15n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 15 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 19,6%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N 
w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 8,8 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako 
materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecz-
nych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x 
Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1980 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 30 mm

�rednica otworu: 
x = 15 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
8,8 kg/m2

Stopie� perforacji:
19,6%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



17 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,14 0,41 0,84 0,73 0,37 0,28 0,45 (M) D 0,60 0,60 Symulacja

20 mm 0,30 0,66 1,03 0,82 0,54 0,35 0,55 (L, M) D 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,36 0,76 1,07 0,84 0,54 0,33 0,55 (L, M) D 0,80 0,80 Symulacja

400 mm
- 0,61 0,73 0,58 0,58 0,44 0,31 0,45 (L) D 0,60 0,60 Symulacja

20 mm 0,57 0,78 0,72 0,75 0,62 0,38 0,60 (L) C 0,70 0,70 Symulacja
40 mm 0,63 0,81 0,77 0,83 0,58 0,39 0,60 (L) C 0,75 0,75 Symulacja

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R8/12n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 8 mm i 12 mm roz�o�onych naprzemiennie równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 13,1%, wytrzyma�o�ci� 
mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,6 kg/m2. P�yty win-
ny by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy 
o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem 
szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2000 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
z = 25 mm

�rednica otworu: 
x = 12 mm
y = 8 mm

x

z z

z
z

y

Masa p�yty: 
9,6 kg/m2

Stopie� perforacji:
13,1%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



19 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,15 0,33 0,74 0,76 0,37 0,35 0,45 (M) D 0,55 0,55 Symulacja

20 mm 0,25 0,64 1,07 0,92 0,63 0,49 0,65 (M) C 0,80 0,80 Symulacja
40 mm 0,30 0,75 1,07 0,93 0,59 0,47 0,65 (L, M) C 0,80 0,85 Symulacja

400 mm
- 0,71 0,80 0,50 0,56 0,46 0,37 0,50 (L) D 0,60 0,60 Symulacja

20 mm 0,57 0,85 0,69 0,80 0,70 0,53 0,70 (L) C 0,75 0,75 Symulacja
40 mm 0,67 0,91 0,79 0,90 0,70 0,52 0,70 (L) C 0,80 0,80 Symulacja

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R12/20 n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 12 mm i 20 mm roz�o�onych naprzemiennie równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 19,6% wytrzyma�o�ci� 
mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 8,8 kg/m2. P�yty win-
ny by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy 
o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem 
szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1980 mm
Szeroko�� p�yty: 1188 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
z = 33 mm

�rednica otworu: 
x = 20 mm
y = 12 mm

x

z z

z
z

y

Masa p�yty: 
8,8 kg/m2

Stopie� perforacji:
19,6%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych

Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1



21 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm - 0,20 0,48 0,72 0,57 0,29 0,20 0,35 (LM) D 0,50 0,50 Symulacja
400 mm - 0,41 0,69 0,56 0,46 0,32 0,24 0,40 (L) D 0,50 0,50 Symulacja

Podstawowe wymiary:

�rednice otworów: 
x = 12 mm
y = 20 mm
z = 35 mm x

y

z

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic RN12/20/35 n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm 
z �zelin� w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz 
NRC=____ z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� 
o �rednicy otworów 12 mm, 20 mm i 35 mm roz�o�onych nieregularnie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 9,8%, wytrzyma�o�ci� 
mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,9 kg/m2. P�yty win-
ny by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy 
o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem 
szpachlowym NIDA Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1875 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Masa p�yty: 
9,9 kg/m2

Stopie� perforacji:
9,8%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



23 Parametry p�yty

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Akustyka - wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm - 0,14 0,38 0,74 0,86 0,53 0,47 0,60 C 0,60 0,65 Symulacja
400 mm - 0,53 0,79 0,59 0,63 0,60 0,54 0,60 (L) C 0,65 0,65 Symulacja

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic C8n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� kwadratow� z otworami o wy-
miarach 8x8 mm roz�o�onymi równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 19,8 %, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N 
w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,6 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako 
materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecz-
nych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei� gipsem szpachlowym NIDA Plan�x 
Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 1998 mm
Szeroko�� p�yty: 1188 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy kraw�dziami otworów: 
y = 10 mm

Kraw�d� otworu: 
x = 8 mm

x

x

y

y

Masa p�yty: 
9,6 kg/m2

Stopie� perforacji:
19,8%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



25 Parametry p�yty

Perforacja na ca�ej powierzchni p�yty.

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm - 0,14 0,35 0,69 0,83 0,49 0,42 0,55 D 0,60 0,60 Symulacja
400 mm - 0,52 0,81 0,53 0,60 0,57 0,44 0,55 (L) D 0,60 0,65 Symulacja

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic C12n0 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze __________. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� kwadratow� z otworami o wy-
miarach 12x12 mm roz�o�onymi równomiernie na ca�ej powierzchni, stopniem perforacji 23,0%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 
N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,1 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane 
jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek po-
przecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm. Styki p�yt sklei�gipsem szpachlowym NIDA 
Plan�x Fresh.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2000 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: ci�ta
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy kraw�dziami otworów: 
y = 13 mm

Kraw�d� otworu: 
x = 12 mm

x

x

y

y

Masa p�yty: 
9,1 kg/m2

Stopie� perforacji:
23,0%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
czarna, bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



27 Parametry p�yty

A

A

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm
- 0,15 0,40 0,70 0,55 0,35 0,35 0,45 (M) D 0,50 0,50 CSTB 713-960-0084/8

80 mm 0,65 1,00 0,95 0,65 0,55 0,50 0,60 (L, M) C 0,80 0,80 CSTB 713-960-0084/3
300 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,70 0,55 0,50 0,60 (L, M) C 0,80 0,85 CSTB 713-960-0084/9

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R15n1 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze bia�ym. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy ot-
worów 15 mm roz�o�on� równomiernie na ca�ej powierzchni z nieperforowanym brzegiem o szeroko�ci 82,5 mm. P�yty winny charakte-
ryzowa� si� stopniem perforacji 16,1%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� 
na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,0 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu 
wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy 
jak dla p�yty grubo�ci 15 mm.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2400 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: sp�aszczona (KS)
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 30 mm

�rednica otworu: 
x = 15 mm

A = 82,5 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
9,0 kg/m2

Stopie� perforacji:
16,1%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych
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A

A B

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,65 0,50 0,50 0,60 (L, M) C 0,75 0,75 CSTB 713-960-0084/6
300 mm 80 mm 0,65 0,95 0,80 0,65 0,50 0,50 0,60 (L) C 0,75 0,75 CSTB 713-960-0084/11

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R12n2 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze bia�ym. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 12 mm roz�o�on� w dwóch kwadratowych polach o wymiarach 1037x1037 mm ka�de, z nieperforowanym brzegiem o sze-
roko�ci 81,5 mm i odst�pami 163 mm pomi�dzy polami. P�yty winny charakteryzowa� si� stopniem perforacji 13,9%, wytrzyma�o�ci� 
mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,4 kg/m2. P�yty winny 
by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy 
o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2400 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: sp�aszczona (KS)
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 25 mm

�rednica otworu: 
x = 12 mm

A = 81,5 mm
B = 163 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
9,4 kg/m2

Stopie� perforacji:
13,9%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



31 Parametry p�yty

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm 80 mm 0,70 1,00 0,85 0,55 0,45 0,40 0,50 (L, M) D 0,70 0,70 CSTB 713-960-0084/5
300 mm 80 mm 0,70 0,95 0,75 0,55 0,40 0,40 0,50 (L, M) D 0,65 0,65 CSTB 713-960-0084/10

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic R15n8 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze bia�ym. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� okr�g�ootworow� o �rednicy 
otworów 15 mm roz�o�on� w o�miu kwadratowych polach o wymiarach 435x435 mm ka�de, z nieperforowanym brzegiem o szeroko�ci 
82,5 mm i odst�pami 165 mm pomi�dzy polami. P�yty winny charakteryzowa� si� stopniem perforacji 11,0%, wytrzyma�o�ci� mecha-
niczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,7 kg/m2. P�yty winny by� 
sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozsta-
wie belek poprzecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2400 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

A

A B

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: sp�aszczona (KS)
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy �rodkami otworów: 
y = 30 mm

�rednica otworu: 
x = 15 mm

A = 82,5 mm
B = 165 mm

y

y

x

Masa p�yty: 
9,7 kg/m2

Stopie� perforacji:
11,0%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych



33 Parametry p�yty

A

A B C

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm 80 mm 0,55 0,95 1,00 0,80 0,65 0,60 0,70 (L, M) C 0,85 0,85
CTBA.03.PC.PHY.2143.1

300 mm 80 mm 0,65 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 0,70 (L) C 0,70 0,70

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2400 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: sp�aszczona (KS)
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy kraw�dziami otworów: 
y = 10 mm

Kraw�d� otworu: 
x = 10 mm

A = 65 mm
B = 130 mm
C = 470 mm

x

x

y

y

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic C10n8 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze bia�ym. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� kwadratow� o d�ugo�ci boku 
10 mm roz�o�on� w o�miu kwadratowych polach o wymiarach 430x430 mm ka�de, z nieperforowanym brzegiem o szeroko�ci 85 mm 
i odst�pami 170 mm pomi�dzy polami. P�yty winny charakteryzowa� si� stopniem perforacji 16,0%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 
300 N w poprzek p�yty i min. 120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,2 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane 
jako materia� niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek po-
przecznych rusztu (no�nych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm.

Masa p�yty: 
9,2 kg/m2

Stopie� perforacji:
16,0%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   



Wzorzec fragmentu ok�adziny w skali 1:1

Perforowane p�yty gipsowe
do ok�adzin bezspoinowych
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A

A B C

Akustyka � wspó�czynniki poch�aniania d�wi�ku

Wysoko�� 
podwieszenia

We�na 
mineralna 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz �w klasa SAA NRC Nr badania

100 mm 80 mm 0,55 0,95 0,95 0,65 0,50 0,40 0,55 (L, M) D 0,75 0,75
CTBA.03.PC.PHY.2143.2

300 mm
80 mm 0,70 0,75 0,75 0,60 0,50 0,45 0,55 (L) D 0,65 0,65

- 0,50 0,70 0,65 0,50 0,40 0,35 0,45 (L) D 0,55 0,55

Specy�kacja
Su�t podwieszany wykona� z perforowanych p�yt gipsowych NIDA Sonic L5x80n8 produkcji Lafarge Gips o grubo�ci 12,5 mm z �zelin� 
w kolorze bia�ym. P�yty winny charakteryzowa� si�: wspó�czynnikami poch�aniania d�wi�ku �w = ____ , SAA=_____ oraz NRC=____ 
z tolerancj� +/-0,05 przy wysoko�ci podwieszenia ______ mm. P�yty winny by� perforowane perforacj� szczelinow�, o szczelinach wiel-
ko�ci 5x80mm roz�o�onych w 8 kwadratowych polach o wymiarach 440x440 mm z nieperforowanym brzegiem o szeroko�ci 80 mm 
i odst�pami 160 mm pomi�dzy polami. Ka�de pole sk�ada si� z 16 kwadratów o wymiarach 80x80mm roz�o�onych równomiernie 
z odst�pami 40 mm pomi�dzy kwadratami. Ka�dy kwadrat sk�ada si� z 6 równolegle u�o�onych szczelin 5x80mm w odst�pie 10 mm po-
mi�dzy nimi. P�yty winny charakteryzowa� si� stopniem perforacji 10,7%, wytrzyma�o�ci� mechaniczn� min. 300 N w poprzek p�yty i min. 
120 N wzd�u� p�yty, odporno�ci� na wilgo� do 70% RH oraz mas� 9,7 kg/m2. P�yty winny by� sklasy�kowane jako materia� niepalny oraz 
w klasie A2 - s1.d0. Monta� su�tu wykona� stosuj�c ruszt dwupoziomowy krzy�owy o rozstawie belek poprzecznych rusztu (no�nych) 
równym 300 mm i inne rozstawy jak dla p�yty grubo�ci 15 mm.

Wymiary p�yty:

D�ugo�� p�yty: 2400 mm
Szeroko�� p�yty: 1200 mm
Grubo��: 12,5 mm

Rodzaj kraw�dzi p�yty:

Kraw�d� wzd�u�na: sp�aszczona (KS)
Kraw�d� prostopad�a (krótsza): ci�ta

Wymiary perforacji:

Odst�p pomi�dzy kraw�dziami otworów: 
z = 10 mm
b = 40 mm

Kraw�d� otworu: 
x = 80 mm
y = 5 mm

A = 80 mm
B = 160 mm
C = 440 mm

x

z

b

y

Masa p�yty: 
9,7 kg/m2

Stopie� perforacji:
10,7%

Obci��enie niszcz�ce: 
w poprzek p�yty � 300 N 
wzd�u� p�yty � 120 N

Dost�pne kolory �zeliny: 
bia�a

Odporno�� na wilgo�: 
70% wilgotno�ci wzgl�dnej 
przy temperaturze 5 - 40°C

Norma Europejska: 
PN-EN14190

Atest Higieniczny:
PZH  HK/B/1152/02/2004

Reakcja na ogie�: 
zgodnie z PN-EN14190 

� materia� niepalny A2 - s1.d0   


