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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2009-03-0022 jest dokumentem dobrowolnym,
potwierdzajacym  wykonanie  wstgpnego  badania  typu cementu  portlandzkiego
wieloskladnikowego CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N oraz stwierdzajacym, ze cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM IVA-M (S-LL) 52,5 N spelnia wymagania art. 5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
tzn. potwierdza, ze cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N jest
zgodny z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i zapewnia spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ
2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest cement portlandzki wieloskladnikowy
CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N.

Skladniki tego cementu, jak rowniez jego sklad sa zdefiniowane w PN-EN 197-1.
2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 26.51.12-30.00
PCN: 25232900

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
3.1 Przeznaczenie

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N znajduje zastosowanie
w inzynierii komunikacyjnej przede wszystkim do budowy nawierzchni drog betonowych
dla wszystkich kategorii ruchu, w tym: nawierzchni betonowych typowych oraz nawierzchni
betonowych do wezesnego obcigzania ruchem, parkingéw i lotnisk, elementéw konstrukcji
mostowych oraz prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i sprgzonych;
jest przeznaczony do wbudowywania w $rodowiska oddzialywania okreslone klasami
ekspozycji wg PN-B-06265:2004.

Minimalna klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie, minimalna zawartos¢ cementu
w recepcie mieszanki betonowej oraz maksymalny wspolczynnik w/c dla poszczegodlnych
klas ekspozycji powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-B-06265:2004.

Szczegolowe warunki techniczne stosowania cementu portlandzki wiclosktadnikowego
CEM I/A-M (S-LL) 52,5 N oraz warunki wykonania rob6t przy jego zastosowaniu, powinny
by¢ zgodne z danymi producenta dotyczacymi wlasciwosci uzytkowania cementu.
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4 WEASCIWOSCI TECHNICZNO- UZYTKOWE, WYMAGANIA

Wymagania odnosnie cementu portlandzkiego wieloskladnikowego CEM II/A-M (S-LL) 52,5
N przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
oo s . Metody badan
Lip. Wiasciwoscei Jednostka | Wymagania sredifing
2 3 4 5
1 | Skiad: Odpowiednie
- klinkier portlandzki, % (o od 80 do 94 metody badan
- zuzel wielkopiecowy (8) i wapien (LL), ¢ (e od 6 do 20 wybrane przez
- skfadniki drugorzedne. 0d0d05 producenta
2 | Wytrzymatosé na sciskanie:
- wezesna po 2 dniach, MPa >20,0 PN-EN 196-1
- po 28 dniach. 52,9
§ |msriganias min. > 45 PN-EN 196-3
- poczatek wiazania.
4 | Statos¢ objetosci mm <10 PN-EN 196-3
5 | Zawartosc siarczanow (jako SO;) % (m/m) <40 PN-EN 196-2
6 | Zawartos$¢ chlorkéw % (m/m) <0,10 PN-EN 196-2

5 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKEADOWANIE

5.1 Pakowanie

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N oferowany jest luzem.

5.2 Transport

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N nalezy transportowac
w cementosamochodach lub cementowagonach w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie z prawem przewozowym.

5.3 Skladowanie

Cement portlandzki wieloskladnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N nalezy przechowywaé
w zbiornikach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Okres gwarancji dla cementu portlandzkiego wieloskladnikowego CEM II/A-M (S-LL)
52,5 N wynosi 60 dni.

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N dziafa drazniaco na oczy,
uklad oddechowy i skore. Nalezy uzywa¢ indywidualnych $rodkéw ochrony osobiste;:
odziezy ochronnej, okularéw ochronnych lub maski przeciwpylowej oraz rekawic
ochronnych.
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W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawdw nalezy natychmiast wezwa¢ lekarza lub
odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ dokumenty handlowe zwigzane z produktem.

6 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
6.1 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N objety niniejsza
Rekomendacja Techniczng IBDIM Nr RT/2009-03-0022 jest wprowadzany do obrotu po
dokonaniu oceny zgodnosci z PN-EN 197-1 przy zastosowaniu systemu 1+.

W przypadku systemu 1+ oceny zgodnosci Producent wystawia krajowa deklaracje
zgodnodci , jezeli akredytowana jednostka certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu
na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produkeji,

- uzupehiajacych badan probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan,

b) zadania akredytowane] jednostki:

- wstgpnego badania typu,

- wstepnej inspekeji zaktadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkeji,

- ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkeji,

- badan sondazowych probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, na rynku lub na placu
budowy.

6.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje:

- okreslenie sktadu,

- badanie wytrzymalosci na Sciskanie,
- badanie poczatku czasu wigzania,

- badanie stalosci objetosci,

- badanie zawartosci siarczandow,

- badanie zawartosci chlorkéw.

6.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmowac:

- specyfikacje materialow i sprawdzanie dokumentéw atestacyjnych, potwierdzajacych ich
wlasciwosci techniczne,

- kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdw, prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badafn oraz wedtug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwos$ciach.
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Kontrola produkeji musi zapewniaé, ze wyrdb jest zgodny z normg PN-EN 197-1.

Wyniki kontroli produkeji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobow
powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

6.4 Sposéb oznakowania wyrobu budowlanego

Cement portlandzki wieloskladnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N powinien by¢
wprowadzony do obrotu ze znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE, z podaniem
na etykiecie lub na opakowaniu co najmniej nastepujacych informacji:

- nazwy wyrobu wedtug niniejszej Rekomendacji Techniczne;,

- nazwy lub znaku identyfikujacego producenta oraz jego adresu,

- adresu zakladu produkujacego wyréb budowlany,

- roku produkeji,

- numeru i roku publikacji Rekomendacji Techniczne] (informacja, ze wyrdb uzyskal
Rekomendacje Techniczng IBDiM Nr RT/2009-03-0022),

- innych danych.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sig
z nig przez stosujacego ten wyrdb.

7 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

7.1 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2009-03-0022 jest dokumentem dobrowolnym
potwierdzajacym wykonanie wstgpnego badania typu oraz stwierdzajacym, ze cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (8-LL) 52.5 N spelnia wymagania art. 5 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami),
tzn. potwierdza, ze cement portlandzki wieloskladnikowy CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N jest
zgodny z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i zapewniaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane.

7.2 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2009-03-0022 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy
Prawo wlasnosei przemystowej z dnia 30 czerwea 2000 r. (Dz. U. Nr 119 z 2003 1., poz. 1117
z poOiniejszymi zmianami. Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow
korzystajacych z niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM.

7.3 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie wydajac Rekomendacje Techniczna nie
bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

7.4 Rekomendacja Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za
wlasciwa, jakos$¢ cementu portlandzkiego wieloskladnikowego CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N
oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe jego zastosowanie.















