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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2009-03-0019 jest dokumentem dobrowolnym, potwierdzajacym
wykonanie wstepnego badania typu cementu portlandzkiego CEM 1 42,5 N-HSR/NA oraz
stwierdzajacym, ze cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA spelnia wymagania art. 5 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), tzn.
potwierdza, ze cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA jest zgodny z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i zapewnia spelnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA.
Sktadniki tego cementu, jak réwniez jego sktad sq zdefiniowane w PN-B-19707.

Cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA charakteryzuje niska zawartoscig alkaliow (NaOgq < 0,60
%), niska zawartoscia C3A (< 3,0 %) i Al,Os (< 5.0 %). Taka charakterystyka sprawia, ze cement ten
jest traktowany w technologii betonu jako cement specjalny, niskoalkaliczny, o wysokiej odpornosci
na siarczany, predysponowany do wykonywania betonéw narazonych na wplywy niekorzystnego
oddziatywania wielu srodowisk agresywnych - cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA nie ma
zadnych ograniczen w $wietle PN-B-06265:2004 imoze by¢ wykorzystywany do wytwarzania
mieszanki betonowej przeznaczonej do wbudowania we wszystkich klasach ekspozycji.

Minimalna klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie, minimalna zawarto$¢ cementu w recepcie
mieszanki betonowej oraz maksymalny wspolczynnik w/c dla poszezegdlnych klas ekspozycji
powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-B-06265:2004.

Cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA charakteryzuje ciepto hydratacji na pograniczu niskiego
i umiarkowanego.

2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 26.51.12-30.00
PCN: 252329 00

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA
3.1 Przeznaczenie
Cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA znajduje zastosowanie w budownictwie

komunikacyjnym, przede wszystkim do budowy betonowych konstrukcji mostowych. Mozna go takze
stosowa¢ do budowy:
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- nawierzchni drég betonowych dla wszystkich kategorii ruchu; w tym: nawierzchni betonowych
typowych, nawierzchni betonowych do wezesnego obcigzania ruchem oraz nawierzchni
betonowych w warunkach agresji siarczanowej.

- nawierzchni lotniskowych,

- placéw manewrowych i1 postojowych,

- oczyszezalni sciekdw,

- betonowych konstrukeji przemystowych i hydrotechnicznych,

- prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i sprezonych narazonych na dziatanie
srodowisk agresywnych chemicznie,

- do wykonywania innych betonow specjalnych.

Szczegdlowe warunki techniczne stosowania cementu portlandzkiego CEM 1 42,5 N-HSR/NA oraz
warunki wykonania robot przy jego zastosowaniu, powinny by¢ zgodne z danymi producenta
dotyczacymi wlasciwosci uzytkowania cementu.

4 WEASCIWOSCI TECHNICZNO- UZYTKOWE, WYMAGANIA

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe i wymagania odnosnie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 N-
HSR/NA przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwoscei Jednostka Wymagania Metovdy Daden
wedlug
1 i 3 4 S
1 Skiad: Odpow1edn1(3:
- Klinkier portlandzki, % (mmy | 0493 do 100 TRy Gl
- sktadniki drugorzgdne. 6o Ll L
producenta
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie
- wczesna po 2 dniach MPa > 10,0 PN-EN 196-1
- po 28 dniach >42,51<62.5
LSk il min. > 60 PN-EN 196-3
- poczatek wigzania
4 | Statos¢ objetosci mm <10 PN-EN 196-3
5 |Strata prazenia % (m/m) <5.0 PN-EN 196-2
6 | Pozostalo$¢ nierozpuszezalna Y (m/m) <50 PN-EN 196-2
7 | Zawartos¢ siarczanow (jako SO3) Y (m/m) <35 PN-EN 196-2
8 | Zawartos¢ chlorkow % (m/m) <0,10 PN-EN 196-2
9 | Zawartos¢ C3A % (m/m) <3,0 PN-EN 196-2
10 | Zawartosé Al,Os % (m/m) <50 PN-EN 196-2
11 | Zawartos¢ alkaliow NayOcq % (m/m) <0,60 PN-EN 196-2
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5 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKEADOWANIE

5.1 Pakowanie

Cement portlandzki CEM I 42,5 N-HSR/NA oferowany jest luzem lub w workach.
5.2 Transport

Cement portlandzki CEM [ 42,5 N-HSR/NA nalezy transportowa¢ w cementosamochodach lub
cementowagonach w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie
Z prawem przewozowym.

5.3 Skladowanie

Cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA oferowany luzem nalezy przechowywa¢ w zbiornikach
zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem i zawilgoceniem. Cement oferowany w workach nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach lub na zadaszonych skiadach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Okres gwarancji dla cementu portlandzkiego CEM 142.5 N-HSR/NA wynosi 60 dni.

Cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA dziala draznigco na oczy, uklad oddechowy i skore.
Nalezy uzywaé indywidualnych srodkoéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej, okularéw ochronnych
lub maski przeciwpytowej oraz regkawic ochronnych.

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawow nalezy natychmiast wezwac lekarza lub odwiez¢
poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ dokumenty handlowe zwiazane z produktem lub opakowanie.

6 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
6.1 Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA objety niniejsza Rekomendacja Techniczng IBDIM Nr

RT/2009-03-0019 jest wprowadzany do obrotu po dokonaniu oceny zgodnosci z PN-EN 197-1 przy

zastosowaniu systemu 1+ oraz PN-B-19707 w zakresie zawartosci CsA, zawartosci AlLO; oraz

zawartosci alkaliow NapOcq.

W przypadku systemu 1+ oceny zgodnosci producent wystawia krajowa deklaracje zgodnoscei, jezeli

akredytowana jednostka certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produkc;ji,

- uzupelniajacych badan probek pobranych w zakladzie produkeyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

- wstepnej inspekeji zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkeji,

- cigglego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kontroli produkeji,

- badan sondazowych probek pobranych w zakladzie produkeyjnym, na rynku lub na placu budowy.
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6.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane whasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje:

okreslenie skladu,

badanie wytrzymatosci na Sciskanie,
badanie poczatku czasu wigzania,
badanie statosci objgtoscei,

badanie zawartosci siarczandow,
badanie zawartosci chlorkow,
badanie zawartosci C3A,

badanie zawartosci Al,Os,

badanie zawarto$ci NazOgq.

6.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkeji

Zaktadowa kontrola produkeji powinna obejmowac:

specyfikacie materialéw i sprawdzanie dokumentéw atestacyjnych, potwierdzajacych ich
wlasciwoscl techniczne,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz. badania gotowych wyrobéw, prowadzone przez
Producenta zgodnic z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, dostosowanych do technologii produkeji
i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wlasciwosciach.

Kontrola produkeji musi zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z PN-EN 197-1 oraz z PN-B-19707
w zakresie zawartosci C3A, zawartosci Al,Os oraz zawartosci alkaliow NayOgg.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnoéci. Kazda partia wyrobéw powinna by¢
jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

6.4 Sposob oznakowania wyrobu budowlanego

Cement portlandzki CEM 1 42,5 N-HSR/NA powinien by¢ wprowadzony do obrotu ze znakiem
budowlanym B lub oznakowaniem CE, z podaniem na etykiecie lub na opakowaniu co najmniej
nastepujacych informacji:

nazwy wyrobu wedlug niniejszej Rekomendacji Techniczne;j,

nazwy lub znaku identyfikujacego producenta oraz jego adresu,

adresu zakladu produkujacego wyrob budowlany,

roku produkeji,

numeru i roku publikacji Rekomendacji Technicznej (informacja, Ze wyréb uzyskal Rekomendacje
Techniczng IBDiM Nr RT/2009-03-0019),

innych danych.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z nia
przez stosujacego ten wyrob.















