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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2009-03-0018 jest dokumentem dobrowolnym, potwierdzajacym
wykonanie wstgpnego badania typu cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R oraz stwierdzajacym, ze
cement portlandzki CEM I 42.5 R spelnia wymagania art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), tzn. potwierdza, ze cement portlandzki
CEM 1425 R jest zgodny z wymaganiami przepisoOw techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 zapewnia spefnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ
2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego
Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest cement portlandzki CEM 42,5 R.

Sktadniki tego cementu, jak rowniez jego sktad sa zdefiniowane w PN-EN 197-1.

2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWilU: 26.51.12-30.00
PCN: 2523 2900

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

3.1 Przeznaczenie

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R znajduje zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej przede
wszystkim do budowy nawierzchni drég betonowych dla wszystkich kategorii ruchu, w tym:
nawierzchni betonowych typowych oraz nawierzchni betonowych do wezesnego obcigzania ruchem,
parkingéw 1 lotnisk, elementow konstrukcji mostowych oraz prefabrykowanych elementéw
betonowych, Zelbetowych i sprezonych. Cement portlandzki CEM I 42,5 R przeznaczony jest do
wbudowywania w $rodwiska oddziatlywania okreslone klasami eskpozycji wg PN-B-06265:2004.
Minimalna klasa wytrzymalosci betonu na S$ciskanie, minimalna zawartos¢ cementu w recepcie
mieszanki betonowej oraz maksymalny wspotezynnik w/c dla poszczegolnych klas ekspozycji
powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-B-06265:2004.

Cement portlandzki CEM I 42,5 R z uwagi na wydzielanie znacznej ilosci ciepta podczas hydratacji
mozna stosowaé¢ w warunkach obnizonych temperatur. Przy projektowaniu betonow z cementem CEM
1 42,5 R nalezy uwzgledni¢ efekty wynikajace z wysokiego ciepta hydratacji.

3.2 Zakres i warunki stosowania
Szczegotowe warunki techniczne stosowania cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R oraz warunki

wykonania robét przy jego zastosowaniu, powinny by¢ zgodne z danymi producenta dotyczacymi
wladciwosei uzytkowania cementu.
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4 WELASCIWOSCI TECHNICZNO- UZYTKOWE, WYMAGANIA

Wiasciwosei techniczno-uzytkowe 1 wymagania odno$nie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R

przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Whasciwosci Jednostka Wymagania Metady bidan
wedhug
1 2 3 4 3
1 Odpowiednie
Sktad: é ;
- Klinkier portlandzki, % (m/m) T 5 GG ety badan
e od0do5 wybrane przez
- sktadniki drugorzedne.
producenta
2 | Wytrzymalosé na $ciskanie
- wezesna po 2 dniach MPa >20,0 PN-EN 196-1
- po 28 dniach >4251<62,5
3 |Czas wiazania min. > 60 PN-EN 196-3
- poczgtek wigzania
4 | Statos¢ objetosci mm <10 PN-EN 196-3
5 | Strata prazenia % (m/m) <30 PN-EN 196-2
6 | Pozostato$¢ nierozpuszczalna % (m/m) <50 PN-EN 196-2
7 | Zawartos¢ siarczanow (jako SOz) | % (m/m) <40 PN-EN 196-2
8 | Zawarto$¢ chlorkow % (m/m) <0,10 PN-EN 196-2

5 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKEADOWANIE
5.1 Pakowanie
Cement portlandzki CEM 142.5 R oferowany jest luzem.

5.2 Transport

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R nalezy transportowa¢ w cementosamochodach lub
cementowagonach w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem i zawilgoceniem, zgodnie z
prawem przewozowym.

5.3 Skladowanie

Cement portlandzki CEM T 42,5 R nalezy przechowywa¢ w zbiornikach zabezpieczajacych przed
zanieczyszcezeniem i zawilgoceniem.

Okres gwarancji dla cementu portlandzkiego CEM [ 42,5 R wynosi 60 dni.

Cement portlandzki CEM 142.5 R dziala draznigco na oczy, uklad oddechowy i skérg. Nalezy uzywac
indywidualnych $rodkoéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej, okularéw ochronnych lub maski
przeciwpylowej oraz rekawic ochronnych.

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawdw nalezy natychmiast wezwac lekarza lub odwiez¢
poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ dokumenty handlowe zwigzane z produktem.
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6 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
6.1 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R objety niniejsza Rekomendacjg Techniczng IBDiM Nr RT/2009-

03-0018 jest wprowadzany do obrotu po dokonaniu oceny zgodnosci z PN-EN 197-1 przy

zastosowaniu systemu 1+ oceny zgodnosci.

W przypadku systemu 1+ oceny zgodnosci producent wystawia krajowa deklaracje zgodnosci, jezeli

akredytowana jednostka certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produke;i,

- uzupelniajacych badan probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badar,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

- wstepnej inspekeji zaktadu produkeyjnego 1 zaktadowej kontroli produke;ji,

- cigglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkeji,

- badan sondazowych probek pobranych w zaktadzie produkeyjnym, na rynku lub na placu budowy.

6.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwoscei techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje:

- okreslenie sktadu,

- badanie wytrzymatoéci na sciskanie,
- badanie poczatku czasu wiazania,

- badanie stalosci objetosci,

- badanie zawarto$ci siarczanow,

- badanie zawartosci chlorkow.

6.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkeji

Zakladowa kontrola produkeji powinna obejmowac:

- specyfikacj¢ materialow i sprawdzanie dokumentow atestacyjnych, potwierdzajacych ich
wlasciwosci techniczne,

- kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdw, prowadzone przez
Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedhug zasad i procedur okreslonych w
dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkeji i
zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkeji musi zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z PN-EN 197-1.
Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejesitru powinny

potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobéw powinna by¢
jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.
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7.2 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2009-03-0018 nie narusza uprawnien wynikajacych z
przepisdw o ochronie wilasnosci przemyslowej, a w szczegélnosci ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z pdzniejszymi
zmianami. Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej
Rekomendacji Technicznej IBDiM.

7.3 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie wydajge Rekomendacje Techniczng nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

7.4 Rekomendacja Techniczna IBDIM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosdci za wihasciwg
jako$¢ cementu portlandzkiego CEM [ 425 R oraz wykonawcow rtobot budowlanych od
odpowiedzialnosci za wlasciwe jego zastosowanie.

7.5 W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w inzynierii komunikacyjnej cementu portlandzkiego CEM
I 42,5 R nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Rekomendacji Techniczne]
IBDiM Nr RT/2009-03-0018 .

8 TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2009-03-0018 jest wazna do dnia 8 czerwca 2014 .
Wazno$¢ Rekomendacji Technicznej IBDIM Nr RT/2009-03-0018 moze by¢ przedtuzona na kolejne
okresy, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do Instytutu

Badawczego Drog i Mostow z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu waznoscl tego dokumentu.












