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Tynki japo�skie oferowane przez Lafarge Gips s� de-
koracyjnym materia�em wyko�czeniowym, który mo�na 
nak�ada� na powierzchnie �cian i sufitów. Pierwotnie wyko-
nywane na bazie w�ókien jedwabiu, obecnie wytwarzane 
s� w szerokim asortymencie, zarówno w oparciu o materia� 
podstawowy (od bawe�ny po piasek kwarcowy), jak i dodat-
ki kolorowe nab�yszczaj�ce w�ókna, p�ytki miki. Dzi�ki takiej 
ró�norodno�ci sk�adników, mo�na uzyska� wyko�czenie 
�cian doskonale podkre�laj�ce charakter pomieszczenia: 
domu, biura, salonu handlowego czy restauracji.
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Przygotowanie powierzchni

Pod�o�e powinno by� ca�kowicie suche i czyste. Tynki japo�skie mo�na 
stosowa� na ka�dy rodzaj pod�o�a np.: p�yty gipsowo-kartonowe, tynk 
gipsowy, tynk cementowo-wapienny, beton, p�yty drewnopochodne 
i inne.
Przed naniesieniem tynku, powierzchni� pod�o�a nale�y pokry� pre-
paratem gruntuj�cym �Primer Plus�:
�	 pod�o�e wykonane z p�yt gipsowo-kartonowych powinno zosta� 

pokryte pojedyncz� warstw� nierozcie�czonego preparatu,
�	 tynki wapienno-piaskowe nale�y pokry� warstw� preparatu grun-

tuj�cego rozcie�czonego wod� w stosunku 1:1.

Zagruntowana powierzchnia musi dobrze wyschn��. Czas schni�cia 
wynosi minimum 24 godziny (w zale�no�ci od warunków atmosfe-
rycznych). Powierzchnie stalowe, fragmenty nara�one na rdzewienie 
nale�y zabezpieczy� farb� antykorozyjn� i nawierzchniow�.

3

Przygotowanie powierzchni



Tynki japo�skie   to unikalne wzory i niepowtarzalny klimat wn�trz

4



Tynki japo�skie   to unikalne wzory i niepowtarzalny klimat wn�trz

Zawarto�� opakowania wsypa� do pla-
stikowej misy.

Do osobnego wiadra wla� odmierzon� 
ilo�� wody (wed�ug wskazania podane-
go na opakowaniu).

Nast�pnie doda� zawarto�� ma�ej to-
rebki z klejem i wymiesza�.

Roztwór wla� do misy z suchym mate-
ria�em i dobrze wymiesza� do uzyskania 
jednorodnej masy.

Tak przygotowan� mieszank� pozo-
stawi� na 20 minut w celu pe�nego 
nasi�kni�cia.

Po 20 minutach rozmiesza� ponownie 
i ewentualnie doda� niewielk� ilo�� wo-
dy do uzyskania ��danej konsystencji.

Wykonanie zaczynu
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Nak�adanie masy
1.	 Materia� mo�e by� nak�adany przy u�yciu pacy lub natryskiwany spe-

cjalnym pistoletem.
2.	Nak�adana warstwa materia�u powinna by� mo�liwie najcie�sza.
3.	Jedno opakowanie wystarcza na pokrycie ok. 3m2.
4.	Na�o�ony materia� schnie ok. 48 godzin, zale�y to od ch�onno�ci pod�o-

�a i warunków atmosferycznych.
5.	Nie nale�y nak�ada� materia�u w temperaturze poni�ej +5oC.
6.	Istnieje mo�liwo�� wielokrotnego u�ycia tego samego materia�u. W tym 

celu nale�y zeskroba� na�o�on� warstw� tynku po uprzednim, dok�ad-
nym jej nawil�eniu. Zdj�t� mas� dobrze wymiesza�, dodaj�c tak� ilo�� 
wody, aby uzyska� odpowiedni� konsystencj�. Ponownie na�o�y� przy 
u�yciu pacy lub pistoletu.
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June 1

June 4 June 5

Kanmuri 3 Kanmuri 46
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Kei Wall 1 Kei Wall 2

New Fukae 2 New Fukae 5

New Fukae 46 9
Wall Tex 30
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Wall Tex 55 Wall Tex 63

Wall Tex 65 Wall Tex 66

Wall Tex 54
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