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Lafarge Cement S.A.
ui. Warszawska 110
28-366 Malogoszez

Cementownia Malogoszcz tel.: (41} 24 87 533, fax: (41) 24 87 001
Doradztwo Techniczne tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

www tafarge.pl

CEMENTOWNIA
MALOGOSZCZ

SWIADECTWO JAKOSCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM I/B-M (V-LL) 32,5R

zgodnie z norma PN-EN 197-1:2012

Srednia za miesigc: maj 2022 rok

Jednostki o Wymagania.

miary Wyniki normowe wg:
PN-EN 197-1:2012

1. WLASCIWOSCI UZYTKOWE (normowe)
Wytrzymatosé na Sciskanie
swezesna po 2 dniach MPa 18,8 =10
enormowa po 28 dniach
{wynik z poprzedniego miesiaca) MPa 43,1 =2325=%525
Poczatek czasu wigzania min 213 =75
Stalos¢ objetosci (rozszerzalnoscé) mm 1,0 =10
Zawartos¢€ siarczanow (jako SO;) % 2,8 =35
Zawartosé chlorkow % 0,077 <0.1
Strata prazenia ? % - -
Pozostalos¢ nierozpuszczalna % - -
2. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Koniec czasu wigzania min 250 -
Powierzchnia wiasciwa wg Blaine'a cm2/g 4660 -
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