Karta Charakterystyki dla iX CPP20, iX CPP16 :
Zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006 (REACH) wraz z pdzniejszymi zmianami L A F ARG E
Data opracowania: 01-03-2023

Wersja nr 3

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRODUCENTA
1.1.  Identyfikator mieszaniny (produktu): iX CPP20, iX CPP16 Inwestycyjny, iX CPP20 Fibro

Informacja o substancjach klasyfikujgcych mieszanine jako stwarzajgca
zagrozenie dla zdrowia lub $srodowiska

Lp. Nazwa skladnika Numer WE Numer CAS

1 Klinkier cementu portlandzkiego 266-043-4 65997-15-1

Mieszanina jest produktem stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska w rozumieniu rozporzgdzenia (WE)
nr 1272/2008, poniewaz zawiera klinkier cementu portlandzkiego, ktéry wykazuje wlasciwosci stwarzajgce zagrozenie
dla zdrowia lub $rodowiska.

Dla klinkieru cementu portlandzkiego nie ustalono stezenia granicznego w zatgczniku VI rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008.

Na dzien sporzagdzania niniejszej karty charakterystyki najwyzsze wspélnotowe dopuszczalne stezenia w srodowisku
pracy dla sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie w produkcie nie zostaty ustalone.

Produkt nie zawiera substancji kwalifikowanych jako PBT lub vPvB.

Klinkier cementu portlandzkiego jest wytgczony z obowigzku rejestraciji na mocy art. 2, ust. 7 lit. b oraz zatgcznika V,
pkt 10 rozporzadzenia REACH.

UFI: 2500-GOUW-9008-S17H

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Produkt jest podktadem podtogowym, w formie suchej mieszanki, stuzgcym do wykonywania posadzek podtogowych.

Produkt moze byé¢ stosowany w warunkach profesjonalnych, w budownictwie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
Zidentyfikowane zastosowania obejmujg stosowanie produktu w postaci suchej zaprawy (SU19).

Wykaz zidentyfikowanych zastosowan przedstawiony jest w pkt. 16.2. Zastosowania inne sg odradzane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki i producenta

Dostawca Karty:

LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Matogoszcz

Numer telefonu: Matogoszcz (Cementownia MALOGOSZCZ) +48 41 248 70 00
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za KCh: katarzyna.knap@lafargeholcim.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Matogoszcz
Numer telefonu: Matogoszcz (Cementownia MALOGOSZCZ) +48 41 248 70 00
Numer telefonu: Bielawy (Cementownia KUJAWY) +48 52 586 50 00

Numery aktywne od poniedziatku do piatku (dni robocze) w godzinach 7:00 — 15:00, obstuga w jezyku polskim.
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Numer alarmowy 112 - czynny 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu - obstuga w_jezyku polskim.

Informacja jest dostarczana w nastepujgcych jezykach: polski

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.1 Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Kategoria
Klasa zagrozenia zagrozenia i Zwroty okreslajace zagrozenie
kod kategorii

Dziatanie draznigce na skore Skin Irrit. 2 | H315 Dziata draznigco na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie

. Eye Dam. 1 | H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
draznigce dla oczu

Dziatanie uczulajace na skére Skin Sens. 1 | H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe,
narazenie jednorazowe; dziatanie draznigce STOT SE 3
na drogi oddechowe

H335 Moze powodowaé podraznienie drég
oddechowych

Pyt, powstajgcy podczas uzytkowania produktu moze dziata¢ draznigco na uktad oddechowy.

Po kontakcie z wodg podczas przygotowywania betonu lub zaprawy lub tez oddziatywania na produkt wilgoci podczas
przechowywania, moze wytworzy¢ sie srodowisko silnie alkaliczne.
W zwigzku z wysoka alkalicznoscig, mokry cement moze dziata¢ draznigco na skére i oczy.

2.2. Elementy oznakowania

2.2.1 Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Piktogramy okre$lajgce rodzaj zagrozenia

f%@

Hasfo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez robocza/ochrone oczu/ochrone twarzy

P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM

ZATRUC/lekarzem
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P302+P352+P333+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody. W przypadku
wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza

P261+P304+P340+P312 Unikac¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnic
warunki do swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC
/lekarzem/

P501 Zawarto$¢/pojemnik przekazaé do uprawnionego odbiorcy odpadow

Dodatkowe informacije:

Kontakt skory z wilgotnym produktem, niezwigzanym betonem lub zaprawg moze powodowaé podraznienie, zapalenia
lub powazne uszkodzenia skory.

Moze spowodowac uszkodzenie produktéw z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriéw do kwalifikacji ich jako PBT lub vPvB zgodnych z zatgcznikiem XIll Rozporzadzenia (WE)
Nr 1907/2006 (REACH).

W przypadku sktonnosci atopowych (alergia typu | - anafilaktyczna, IgE-zalezna) prég reaktogenny nie podlega zadnej
wartos$ci granicznej.

W zwigzku z tym uzytkownicy koncowi powinni upewni¢ sie, czy posiadajg sktonnosci atopowe lub wystgpita u nich w
przesztosci jakakolwiek skdrna reakcja alergiczna. W przypadku wystepowania sktonnosci atopowych lub alergii
skérnej, nalezy unika¢ kontaktu z produktem. Nalezy rowniez zaprzestac jakiegokolwiek kontaktu z produktem, w
przypadku wystapienia reakcji alergicznej w trakcie jego stosowania.

W kazdej sytuacji, przy pracy z produktem stosowanie srodkéw ochrony osobistej jest wymagane.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie ma zastosowania poniewaz produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

CAS
Srednie stezenie
. . . EINECS
Substancja wagowe w Numer rejestracyjny WE Lista®
cemencie [%)]
Klinkier cementu portlandzkiego* 20 - 80 Nie ma zastosowania 266-043-4* 65997-15-1
Kamien wapienny* 0-40 Nie ma zastosowania 215-279-6 1317-65-3
Granulowany zuzel wielkopiecowy 0-40 01-2119487456-25-xxxx 266-002-0 65996-69-2
Popidt lotny krzemionkowy V 0-50 01-2119491179-27-xxxx 931-322-8
Siarczan
(VI Gips* 0-10 Nie ma zastosowania 231-900-3 7778-18-9
wapnia
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Siarczan REA-gips, gips z

(VI). odsiarczania gazéw 0-10 01-2119444918-26-xxxx 302-652-4 94114-19-9
wapnia
Pyty z produkcji cementu _ ) e AEQ. on
portlandzkiego 0-1 01-2119486767-17-0008 270-659-9 68475-76-3
Reduktor chromu (VI) 0-1 01-2119513203-57-xxxx 231-753-5 7720-78-7
Wiokna bazaltowe 0-1

M) Lista WE

Klinkier cementowy jest wyfgczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2, ust. 7 lit. b oraz zatgcznika V, pkt 10 rozporzgdzenia

REACH.

Kamien wapienny jest wytgczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit. a oraz zatgcznika 1V rozporzadzenia REACH.
Gips naturalny jest wytgaczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit. a oraz zalgcznika IV rozporzgdzenia REACH.

Produkt moze zawierac¢ dodatkowo jedng z nizej podanych domieszek, w stezeniu nie przekraczajgcym 1% wagowych:
- glukonian sodu,
- sulfonowany polimer melaminy,
- polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem,
- ligniosulfonian wapnia,

- dodatki utatwiajgce przemiat.

Pozostate punkty 3.3. —3.6. SEKCJI 3 zatgcznika Il Rozporzadzenia nie majg zastosowania w odniesieniu do produktu.

3.2.1 Sktadniki mieszaniny potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia

Rodzaj zagrozenia na podstawie
CAS rozporzadzenia nr 1272/2008
Numer Stezenie Numer (WE)
Substancja rejestracyjny wagowe w rejestracyj EINECS
REACH cemencie [%] 1Y Klasa zagrozenia | Zwrot wskazujgcy
i kategoria rodzaj zagrozenia
Nie ma Skin Irrit. 2 H315
Klinkier cementu Nie ma 266- Skin Sens. 1 H317
portlandzkiego zastosowania 20- 80 zastr?izowa 043-4 65997-15-1 Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
cementu 2119486767- 0-1 211948676 68475-76-3 ’
. 17, 659-9 Eye Dam. 1 H318
portlandzkiego 17-0008 7-17-0008 STOT SE 3 H335

Cement portlandzki i klinkier cementowy jest wytgczony z obowigzku rejestracji na mocy art. 2, ust. 7 lit. b oraz zatgcznika V, pkt
10 rozporzadzenia REACH.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne
Dla udzielajgcych pierwszej pomocy nie sg wymagane srodki ochrony osobistej. Nalezy unika¢ kontaktu z mokrym
produktem.

Po kontakcie z oczami

Nie trze¢ oczu aby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu rogéwki.

Wyjaé soczewki kontaktowe jesli sa. Pochyli¢ gtowe w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzyé szeroko powieki i
doktadnie wyptuka¢ duzg iloscig czystej wody przez co najmniej 20 minut aby usungé wszystkie zanieczyszczenia.
Unika¢ ptukania oka nie zanieczyszczonego. Jezeli to mozliwe uzywac wody izotonicznej (0.9% NaCl). Skontaktowaé
sie z lekarzem i/lub okulistg.

Po kontakcie ze skora

Suchy produkt usung¢ i skore obficie sptukaé woda.

Mokry/wilgotny produkt sptuka¢ duzg iloscig wody.

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.
W przypadku jakichkolwiek podraznien lub oparzen skontaktowac sie z lekarzem.

Po wdychaniu

Przenies¢ osobe na Swieze powietrze. Gardio oraz kanaty nosowe powinno sie oczysci¢ z pylu samoczynnie.
Skontaktowa¢ sie z pomoca medyczng. Kontakt z lekarzem powinien nastgpi¢ przy statym podraznieniu lub
pbzniejszych objawach dyskomfortu takich jak kaszel i inne.

Po spozyciu
Nie wywotywac¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptuka¢ usta woda oraz podaé¢ duzg ilos¢ wody do
picia. Niezwtocznie skontaktowaé sie z pomocg medyczng lub skontaktowac sie z centrum zatruc.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Oczy: Kontakt produktu (suchego lub mokrego) z oczami moze spowodowac¢ powazne i potencjalnie nieodwracalne
obrazenia.

Skora: produkt przy przedtuzonym kontakcie moze dziata¢ draznigco na skore (spocong lub wilgotng), wielokrotny
kontakt moze dziata¢ uczulajgco.

Przedtuzony kontakt pytu z mokrg skdrg moze powodowac podraznienia, stany zapalne lub oparzenia. Kontakt moze
przebiega¢ bez odczucia bélu.

Wiecej szczegotow w odnosniku (1).

Wdychanie: Wielokrotne wdychanie produktu oraz jego pytéw przez dtuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju
choréb uktadu oddechowego.

Srodowisko: W warunkach normalnego wykorzystania produkt nie jest niebezpieczny dla $rodowiska.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego
postepowania z poszkodowanym

W razie wystgpienia reakcji alergicznej (zaczerwienienie, wysypka, obrzek) nalezy skontaktowac sie z
lekarzem/stuzbami medycznymi i przekazac niniejszg karte charakterystyki bezpieczenstwa celem zastosowania
stosownego leczenia.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Produkt jest niepalny. Zastosowac srodki gasnicze wtasciwe dla otoczenia.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:
Dozwolone sg wszystkie srodki gasnicze.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt jest niepalny i niewybuchowy oraz nie wywotuje ani tez nie podtrzymuje spalania innych materiatow.

5.3. Informacja dla strazy pozarnej

Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zaden specjalny sprzet dla strazy pozarnej nie jest wymagany.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

6.1.1 Dla osob nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Nosi¢ sprzet ochronny okre$lony w sekcji 8 i postepowac zgodnie z wytycznymi sekcji 7.

6.1.2 Dla osob udzielajagcych pomocy

W przypadku wysokiego zapylenia nalezy zastosowac srodki ochrony uktadu oddechowego oraz ubranie i buty
robocze, odporne na przenikanie pytow. Stosowac¢ rekawice nieprzepuszczalne i odporne na srodowisko alkaliczne
(np. z nitrylu lub neoprenu o grubosci =2 0,3 mm, czas przebicia 2 480 mm) z wkiadkg bawetniang. Stosowac¢ ochrony
oczu w postaci gogli.

Osoby nie biorace udziatu w prowadzonych dziataniach nalezy usung¢ z miejsca zagrozenia.
Na ile to mozliwe — unika¢ kontaktu z mieszanina.

6.2. Srodki ostroznosci dotyczace oddziatywania na srodowiska

Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie cementu do zbiornikdéw, ciekdw wodnych (wody gruntowe i powierzchniowe),
kanalizaciji i sciekow.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Suchy produkt

Zebrac rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe.

Stosowac suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w wysoce efektywne
filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1 lub podobne), ktére nie powodujg rozpylania. Nigdy nie stosowac sprezonego
powietrza.

Alternatywnie wytrzeé pyt na mokro uzywajac mopa, mokrych szczotek, sprejéw wodnych lub weza (unika¢ rozpylania
do powietrza) i usung¢ szlam.

Jezeli to niemozliwe, usuwac¢ na mokro. Materiat umiesci¢ w pojemniku, odczeka¢ az materiat wyschnie i zwigze przed
sktadowaniem zgodnym z sekcjg 13

Jezeli czyszczenie na mokro lub odkurzanie nie jest mozliwe - pozostaje mozliwo$¢ usuwania na sucho, nalezy jednak
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upewnic sie, ze pracownicy stosujg wiasciwy sprzet ochrony osobistej i nie powodujg rozpylania.
Unika¢ wdychania pytdw produktu i jego kontaktu ze skéra. Umiesci¢ rozsypany materiat w pojemniku. Zabezpieczyé
przed sktadowaniem zgodnie z sekcjg 13.

Mokry produkt

Zebra¢ mokry produkt i umiesci¢ w pojemniku. Odczeka¢ az materiat wyschnie i zwigze przed sktadowaniem zgodnym
z sekcjg 13.

6.4. Odniesienie do innych sekcji
Szczegoty w sekeji 8 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.1.1 Zalecenia

Zaleca sie podejmowanie $rodkéw ostroznosci celem unikniecia podczas pracy z produktem kontaktu ze skorg i
oczami.

W miejscu pracy zapewni¢ nalezy dostep do wody i/lub urzadzen myjacych z roztworem soli fizjologicznej celem
ptukania oczu.

Stosowac dedykowane srodki ochronne (gogle, rekawice, maski przeciwpytowe, ubranie i obuwie robocze).

Nie zamiata¢ rozsypanej mieszaniny - stosowa¢ suche metody czyszczenia nie powodujgce rozpylania, np.
odkurzacze.

Zabezpieczy¢ materiat przed przedostaniem sie do kanalizaciji, gleby, wéd gruntowych i powierzchniowych.

Wiecej informaciji dostepnych jest w ,Podrecznik dobrych praktyk dotyczacy ochrony zdrowia pracownikdéw poprzez
prawidtowe przenoszenie i uzytkowanie krzemionki krystalicznej i produktéw, ktére jg zawierajg”
Dokument ten mozna znalez¢ na stronie: http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-quide/good-practice-

quide.aspx

7.1.2 Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

Nie stosowac i nie przechowywaé mieszaniny w poblizu jedzenia, napojow i materiatéw tytoniowych.
W czasie pracy z mieszaning nie jes¢, nie pi¢ i nie palic.

My¢ rece w trakcie przerw i po zakonczonej pracy.

Zanieczyszczone ubranie zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym zastosowaniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Produkt workowany powinien by¢ przechowywany w zamknietych opakowaniach, oddzielony od gruntu w chtodnych
suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwattownymi ciggami powietrznymi w celu unikniecia obnizenia jakosci.
Worki powinny by¢ uktadane w sposéb zapewniajgcy stabilnosé.

Nie stosowac aluminiowych pojemnikéw w celu sktadowania lub transportu mieszanin zawierajgcych mokry produkt.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji dla szczegdlnych zastosowan (patrz sekcja 16.2).

W produktach ze zredukowang zawartoscig Cr (VI) zgodnie z przepisami punktu 15, ich wtasciwosci zmieniaja sie po
uptywie okreslonego czasu. Dlatego opakowania z produktami zawierajgcymi cement oraz/i dokumenty transportowe
powinny zawiera¢ informacje o czasie dziatania reduktora. Warunki oraz okres przechowywania powinny by¢ wiasciwie
dostosowane, tak aby utrzymac¢ wtasciwosci reduktora oraz utrzymywania sie zawartosci rozpuszczalnego Cr (VI)
ponizej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na ogdlng suchg mase cementu a oznaczanego zgodnie z EN 196-10.
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik CAS Normatyw Wartosé Jednostka
Cement portlandzki:
65997-15-1

- frakcja wdychalna NDS 6 mg/m3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

- frakcja respirabilna NDS 2 mg/m3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m3

DNEL skora: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi sie do pytu respirabilnego. Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito sie do
frakcji wdychalnej. W wyjsciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostat wiec odpowiedni margines
bezpieczenstwa.

Na podstawie dostepnych badan oraz doswiadczen nie jest dostepny DNEL dla narazenia skory. Poniewaz cement
jest sklasyfikowany jako draznigcy, kontakt ze skérg oraz oczami powinien by¢ ograniczony do mozliwego minimum.
PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad: nie ma zastosowania

PNEC gleba: nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla srodowiska jest oparta na wptywie na pH wody.

Mozliwe sg zmiany poziomu pH w wodach powierzchniowych, podziemnych, ktéry jednak nie powinien przekroczyé
warto$ci 9.

8.2. Kontrola narazenia

Dla kazdego zidentyfikowanego zastosowania (PROC) mozliwe jest wybranie z tabeli opcji A lub B, w zaleznosci od
danej sytuacji. Analogiczng opcje wybrac nalezy z tabeli w sekcji 8.2.2.

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki obnizajgce generowane zapylenia i zapobiegajace rozprzestrzenianie sie pytu w srodowisku, takie jak odpylanie,
wentylacja i metody suchego czyszczenia, ktére nie powodujg zapylenia.

Scenariusz Narazenia PROC* Narazenie Lokalne srodki Wydajnos¢
A) Nie wymagane -
2 lub
B) lokalny system wentylacji wyciggowej 72%
A) Nie wymagane -
Profesjonalne wykorzystanie jako 9, 26 lub
suchy hydrauliczny materiat B) lokalny system wentylacji wyciggowe; 72%
tz)g\?vﬁgtlfzr;y (wewnatrz i na 5, 8a, 8b, 14 Lokalny system wentylacji wyciggowej 72%
Wykorzystanie lokalnych srodkéw
19 niemozliwe. Wykorzystywac jedynie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach
lub na zewnatrz

* PROC sg zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 16.2.

8.2.2 Srodki ochrony osobistej
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Ogdlne: Podczas pracy unikaé klekania w $wiezej zaprawie lub betonie. Jezeli klekanie jest niezbedne stosowac
wodoodporne srodki ochrony osobiste;.

Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pic, nie pali¢ aby unikng¢ kontaktu ze skéra i ustami.

Przed rozpoczeciem pracy z produktem stosowac krem ochronny i uzywac go regularnie.

Po pracy z produktem lub materiatami go zawierajgcymi, pracownicy powinni sie umy¢ lub wzig¢ prysznic uzywajac
Srodkow zwilzajacych (podczas kapieli) oraz nawilzajacych (ochrona skéry po myciu).

Zdjaé¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Ochrona oczu/twarzy

Podczas pracy z produktem stosuj okulary lub gogle (gogle - jako rekomendowany srodek ochronny) zgodne z
normg PN-EN 166 (w klasie optycznej 1 tj. do stosowania ciggtego oraz ochrone przed czastkami o niskiej predkosci
w klasie F) aby unikng¢ kontaktu z oczami.

Ochrona skory

@Stosowaé nieprzepuszczalne i odporne na Scieranie i alkaliczne $srodowisko rekawice, powlekane

nitrylem lub nitrylowe, wewnatrz wylozone bawetng oraz posiadajgce oznakowanie CE.

Uzywac butow roboczych, zamknietej odziezy z dtugimi rekawami i nogawkami oraz dodatkowych $rodkéw ochrony
skéry - np. kremy ochronne w celu zabezpieczenia skory przed przedtuzonym kontaktem z produktem.

W odniesieniu do rekawic badania wykazaty, ze rekawice bawetniane impregnowane nitrylem (grubosé warstwy ok.
0,15 mm) zapewniajg wystarczajgcg ochrone przez okres 480 minut, przy normalnym zuzyciu, ktére moze zaleze¢ od
zadania. Uszkodzone lub zamoczone rgkawice nalezy zawsze wymienia¢ natychmiast. Nalezy zawsze mie¢ zapasowe
rekawiczKi

Ochrona ukfadu oddechowego

‘/5\1

A 4 Osoba jest narazona na kontakt z pylem w ilosci powyzej okreslonych limitdw powinna stosowac¢ odpowiednie
srodki ochrony uktadu oddechowego. Srodki te powinny zostaé przystosowane do poziomu stezenia pytu oraz
standardéw EN lub krajowych (np. PN-EN 149+A1:2010 i PN-EN 140:2001 z p6zniejszymi zmianami).

Zagrozenia termiczne

Nie dotyczy.
Scenariusz Narazenia PROC* Narazenie Lokalne srodki Wydajnosé
A) maska P2 (FF, FM) APF=4
2 lub
Profesjonalne wykorzystanie jako 2; gzsvlv();n;%g(a;lf FM) APF-—20
suchy hydrauliczny materiat 9 26 lub , )
bUdOWlaf;y (WeWnatrZ i na ’ B) maska P1 (FF FM) APF=4
zewnatrz . =
5, 8a, 80,14 maska P2 (FF, FM) APF=10
19 maska P3 (FF, FM) APF=20

* PROC sg zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 16.2.

Przeglad APF (Assigned protection factors — wskaznik efektywnosci RPE) w réznych RPE (Respiratory
Protection Equipment — srodki ochrony uktadu oddechowego) zgodnie z EN 529 mozna znalez¢ w stowniku
MEASE (16).

Srodki ochrony uktadu oddechowego (RPE) wymienione powyzej powinny byé stosowane jedynie gdy
réwnolegle majg zastosowanie ponizsze zasady: Czas trwania pracy (w odniesieniu do “czasu ekspozycji”)
powinien odpowiada¢ dodatkowemu fizjologicznemu obcigzeniu dla pracownika uwzgledniajac opory przy
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oddychaniu i mase RPE oraz obcigzenie termiczne wynikajgce z ostaniania gtowy. Nalezy réwniez uwzgledni¢

to, ze pracownik uzywajacy RPE ma ograniczone mozliwosci uzywania narzedzi i komunikacji.

Z powyzszych powodow pracownik powinien byc:

(i) zdrowy (szczegOlnie w zakresie probleméw medycznych, na ktére RPE moze wptywac),

(ii) maska powinna doktadnie przylega¢ do konturéw twarzy zapobiegajgc powstawaniu przerw pomiedzy
maska a twarzg (blizny, broda, wasy). Rekomendowane maski, ktére powinny doktadnie przylega¢ do
twarzy nie zapewniajg wymaganej ochrony jezeli nie pasujg wtasciwie do konturow twarzy.

Pracodawca i osoby samozatrudniajgce sie ponosza prawng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie prawidtowej

ochrony uktadu oddechowego i prawidtowego zarzadzania srodkami ochrony w miejscu pracy. Powinni wiec

zapewni¢ petne zarzgdzanie srodkami ochrony wigcznie z prawidtowym szkoleniem pracownikow.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia $rodowiska w odniesieniu do emisji produktu do powietrza powinna by¢ zgodna z dostepnymi
technologiami i regulacjami dla emisji pytéw.

Powietrze: Srodki ochrony $rodowiska dla emisji pytow do powietrza powinny byé zgodne z dostepng
technologig oraz wymogami dotyczgcymi zawartosci pytow w powietrzu.

Woda: Nie sptukiwac produktu do systemu kanalizacji lub zbiornikow z woda, aby unikngé wysokiego odczynu
pH. Wskaznik pH powyzej 9 moze mie¢ negatywny wptyw ekotoksykologiczny.

Gleba i powierzchnia ziemi: Nie sg wymagane zadne srodki kontroli narazenia przy ekspozycji powierzchni
ziemi

Dalsze informacje, przedstawione sg w sekcji 6 niniejszej karty.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacja dotyczy catej mieszaniny

o 0T

D

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

— o= —

Py
—_—_= ==

Q00T

9.2.

Stan skupienia: staty, granulowany materiat w temperaturze pokojowej

Kolor: biaty lub szary (w postaci suchej),.

Zapach: Bezzapachowy

Temperatura topnienia’krzepniecia: > 1 250 °C

Poczatkowa temperatura wrzenia: Nie ma zastosowania poniewaz w normalnych warunkach atmosferycznych
temperatura topnienia >1 250°C

Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Nie ma zastosowania; ciato state, ktére jest niepalne

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Nie dotyczy.

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.

Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy.

Temperatura rozktadu: Nie ma zastosowania

pH: (t = 20°C w wodzie, stosunek woda-materiat 1:2): 11-13.5

Lepko$¢ kinematyczna: Nie dotyczy.

Rozpuszczalnosé w wodzie (T = 20 °C): mata (0.1-1.5 g/I)

Wspobiczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie ma zastosowania — mieszanina nieorganiczna
Preznos¢ par: Nie ma zastosowania

Gestos¢ wzgledna: 2.75-3.20; Gestos¢ nasypowa: 0.9-1.5 g/cm?

Wzgledna gestosc¢ par: Nie ma zastosowania

Charakterystyka czasteczek: Wielko$¢ czastek 5-100 um

Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
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Materiaty wybuchowe: nie dotyczy

Gazy tatwopalne: nie dotyczy

Aerozole: nie dotyczy

Gazy utleniajgce: nie dotyczy

Gazy pod cisnieniem: nie dotyczy

Ptyny tatwopalne: nie dotyczy

tatwopalne ciata state: nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samoreaktywne: nie dotyczy
Substancje ciekie piroforyczne: nie dotyczy

Substancje state piroforyczne: nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie: nie dotyczy
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg emitujg gazy tatwopalne: nie dotyczy
Substancje ciekte utleniajgce: nie dotyczy

Substancje state utleniajgce: nie dotyczy

Nadtlenki organiczne: nie dotyczy

Substancje powodujgce korozje metali: nie dotyczy
Odczulone materiaty wybuchowe: nie dotyczy

© OO0 T
—_———_—=

— —_— —
O > évgvvaev
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.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

wrazliwosé mechaniczna: brak danych

temperatura samoprzyspieszajgcej polimeryzacji: brak danych
tworzenie wybuchowej mieszaniny pytu z powietrzem: brak danych
rezerwa kwasowo/zasadowa: brak danych

szybkosc¢ parowania: brak danych

zdolno$¢ mieszania sie: brak danych

przewodnos$c¢: brak danych

dziatanie korozyjne: brak danych

grupa gazéw: nie dotyczy

potencjat redoks: brak danych

potencjat powstawania rodnikéw: brak danych

wiasciwosci fotokatalityczne: brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

L2 O© 27T
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10.1. Reaktywnos¢

Po zmieszaniu z wodg produkt twardnieje w stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna w normalnym srodowisku.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Suchy produkt jest stabilny w warunkach wtasciwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodny z wiekszoscia innych
materiatow budowlanych. Powinien pozosta¢ suchy. Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami niezgodnymi.

Mokry produkt jest alkaliczny i reaguje z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi.
Produkt rozpuszcza sie w kwasie fluorowodorowym wytwarzajgc zracy gaz — tetrafluorek krzemu. Produkt reaguje z
wodg tworzgc krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w produkcie reaguja z silnymi utleniaczami takimi jak fluor,
trifluorek boru, trifluorek magnezu i difluorek tlenu.

10.3. Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji

Cement rozpuszcza sie w kwasie fluorowodorowym wytwarzajgc zracy gaz — tetrafluorek krzemu.
Dodatek sproszkowanego aluminium do mokrego cementu moze powodowac uwalnianie sie wodoru.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Wilgotnos¢ podczas sktadowania moze byé powodem zbrylania i spadku jakosci produktu.
Unika¢ kontaktu z kwasem fluorowodorowym oraz sproszkowanym aluminium, a takze innymi materiatami
niezgodnymi.
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10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkt nie rozktada sie na materiaty niebezpieczne.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Klasa zagrozenia

Kat

Efekt

Zrodto

Toksycznosé ostra -
skéra

test, krélik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciata — brak obrazen.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

(2)

Toksycznos¢ ostra —
drogi oddechowe

Nie zaobserwowano toksycznosci ostrej.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

9)

Toksycznosé ostra -
ustna

W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksycznosci ostrej ustnej
zwigzanej z cementem portlandzkim.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

Analiza literatury

Dziatanie
zrace/draznigce na
skore

Cement w kontakcie z mokrg skérg moze spowodowac zageszczenie,
spekanie bruzdowanie skéry. Przedtuzony kontakt potaczony z
obcieraniem moze wywota¢ oparzenia.

@ .
Doswiadczenia ze
stosowania

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie
draznigce na oczy

Cement dziata w rozny sposob na rogéwke. Przeliczony indeks
podraznienia wynosi 128.

Cementy powszechnego uzytku zawierajg zmienne ilosci klinkieru
portlandzkiego, popiotéw lotnych, zuzla wielkopiecowego, pucolany
naturalnej, tupkéw palonych, pytu krzemionkowego i kamienia
wapiennego. Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowac
mechaniczne uszkodzenie rogéwki, natychmiastowe lub opdznione
podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt z wiekszg iloscig
suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem moze powodowac
od umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojéwki) nawet do
chemicznego oparzenia i Slepoty.

(10), (11)

Dziatanie uczulajgce
na skore

Niektdre osoby moga doswiadczy¢ egzemy po kontakcie z mokrym
pytem cementem. Moze to by¢ spowodowane zaréwno wysokim pH,
ktory prowadzi do podraznienia po dtuzszym kontakcie lub reakcja
immunologiczng na rozpuszczalny Cr (VI), ktéry moze powodowac
alergiczne podraznienie skory.

Reakcja moze przybraé r6zne formy od drobnej wysypki do powaznego
zapalenia lub potaczonych obu efektow.

Jezeli cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI) i
okres jego dziatania nie zostat przekroczony nie powinny wystgpic
powyzsze efekty (odnosnik 3)

Dziatanie uczulajgce
na drogi oddechowe

Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajgcych na drogi oddechowe.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

Dziatanie mutagenne
na komorki rozrodcze

Nie stwierdzono.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

Dziatanie rakotwércze

Nie stwierdzono przypadkowych zwigzkéw ekspozycji na cement
portlandzki z rakotwérczoscia.

Literatura nie dostarcza informacji o rakotwérczosci cementu
portlandzkiego

Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwérczy dla ludzi
(Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, ktére mogg by¢ rozwazane jako
rakotworcze dla ludzi, ale ktdre nie moga zosta¢ przeanalizowane ze
wzgledu na zbyt matg ilo$¢ danych. Testy In vitro i testy na zwierzetach
nie wykazaty wtasciwosci rakotwoérczych na poziomie odpowiednim do
sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek oznaczenia.).
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Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Nie zanotowano
- Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. przypadkéw w
trakcie stosowania

Szkodliwe dziatanie
na rozrodczosc¢

Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ draznigco na gardto i drogi
oddechowe. W wyniku narazenia na ekspozycje powyzej okreslonych
limitdw moze wystgpi¢ kaszel, katar i ptytki oddech.

3 Przeprowadzone badania wskazujg, ze narazenie na pyt cementowy (1)
moze ograniczy¢ funkcjonowanie uktadu oddechowego. Jednakze
badania przeprowadzone do tej pory nie sg wystarczajgce do okreslenia
jednoznacznie poziomu narazenia powodujacego efekt negatywny.

Dziatanie
toksykologiczne na
narzady docelowe -
pojedyncze narazenie

Moze wystgpic przewlekta obturacyjna choroba ptuc (POChP). Nasilone
efekty moga wystgpic¢ po narazeniu na wysokie poziomy zapylenia. Nie
- zanotowano zadnych przewlektych efektow po narazeniu na niskie (15)
stezenia.

Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

Dziatanie
toksykologiczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie . . . . .
9 Nie ma zastosowania dla cementéw — nie sg stosowany w formie

spowodowane - aerozolu

aspiracjg )

Wptyw na istniejace choroby
Wdychanie pylu moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia oséb cierpigcych na schorzenia uktadu
oddechowego i/lub choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skéry lub oczu.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak informacji o dziataniu zaburzajgcym funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
11.2.2 Inne informacje

Wdychanie pytu produktu moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia oséb cierpigcych na schorzenia uktadu
oddechowego i/lub choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skéry lub oczu.

Przedtuzona ekspozycja moze spowodowac podraznienia i zaczerwienienia skory i oczu oraz zapalenie spojowek.
Kontakt ze skérg moze wywotywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienienie, a przy diugotrwatym kontakcie —
tuszczenie sie skory, wysuszanie, pekanie, owrzodzenia i inne stany zapalne skéry. U os6b ze skionnosciami do
uczulen mozliwe jest wystapienie silnej reakcji alergiczne;.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie portlandzkim,
na Daphnia magna [Odnosnik (5)] i Selenastrum coli [Odnosnik (6)] wykazaty minimalny wptyw ekotoksykologiczny.
W zwigzku z tym nie mozna okresli¢ pozioméw LC50 i EC50 [Odnosnik (7)]. Nie ma dowodow na toksycznos$é osadu
[Odnosnik (8)]. Jednakze wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody moze spowodowac wzrost pH a tym samym
wykazac wtasciwosci toksyczne w okreslonych okoliczno$ciach.

12.2. Trwalosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Nie dotyczy; produkt jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.

12.3. Zdolnosc¢ do bioakumulaciji

Nie dotyczy; produkt jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.
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12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie dotyczy; produkt jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.
12.5. Wyniki analizy PBT i vPvB

Nie dotyczy; produkt jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka toksycznosci.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak informacji o dziataniu zaburzajgcym funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Wprowadzenie duzych ilosci produktu do wody moze spowodowac podwyzszenie pH i zagrozenie dla organizmow
zywych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie przechowywac w poblizu systeméw nawadniajacych lub wéd powierzchniowych i gruntowych.. Nie wprowadzac
do kanalizacji.

Produkt, u ktorego zostat przekroczony okres przydatnosci (i kiedy wykazano zawarto$¢ rozpuszczalnego Cr (VI)
powyzej 0,0002%):

Klasyfikacja EWC: 10 13 99 (inne niewymienione odpady)

Nie powinien by¢ stosowany/sprzedawany w procesach innych niz zamkniete automatyczne lub powinien byé
odzyskiwany/sktadowany zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt — niewykorzystane suche pozostatosci

Klasyfikacja EWC: 10 13 06 (Czastki i pyty z wytgczeniem 10 1312110 13 13)

Pozbiera¢ utrzymujac w stanie suchym. Oznakowac¢ pojemniki. Mozliwe ponowne wykorzystanie, jezeli jest to zgodne
z okresem przydatnosci i stosowaniu bez przekroczenia norm zapylenia. Sktadowanie po utwardzeniu z woda.

Produkt — potptynny
Pozostawi¢ do zwigzania, unika¢ zrzutéw do kanalizacji, systemow drenazowych oraz zbiornikéw i ciekéw wodnych.
Sktadowac zgodnie z krajowym prawodawstwem.

Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany
Sktadowac zgodnie z krajowym prawodawstwem. Unikaé zrzutéw do kanalizacji. Sktadowaé zwigzany produkt jako
gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.

Kod odpadu (EWC): 10 13 14 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z
wytworzonych z nich wyrobdw - odpady betonowe i szlam betonowy) lub 17 01 01 (Odpady materiatow i elementéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika - Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiérek i remontow).

Opakowanie
Opro6zni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z krajowa legislacja.
Kod odpadu (EWC): 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt dostarczany jest w workach.
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Produkt, z uwagi na sktad nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczacymi transportu towaréw
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID); Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.

Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekcji 8.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak specjalnych zalecen.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.p0z.1816,
29.08.2022).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii

Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego
1-17 ATP).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE, seria
L/81 z 31.03.2016).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.poz.1286,
2018).

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U.poz.61,2020).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.poz.325, 2021).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.nr 33,p0z.166, 2011).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikow chemicznych (Dz.U.p0z.1488, 2016).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz.U.nr 178, poz.1481, 2005) z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.p0z.797, 2020).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.poz.160, 2023).

ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.poz.10, 2020).

Rozporzagdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z p6zniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.
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Cement jest mieszaning. Mieszaniny nie sg objete obowigzkiem rejestracji. Klinkier jest wytaczony z obowigzku
rejestracji (Art 2.7 (b) i zatgcznik V.10 REACH).

Wprowadzanie do obrotu cementu jest regulowane ze wzgledu na zawartosé rozpuszczalnego chromu (V1) (REACH
zatgcznik XVII pkt. 47):

« Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie mogg by¢ stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w stanie uwodnionym, wiecej niz 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) w stosunku do catkowitej
suchej masy cementu.

e Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas — bez uszczerbku dla stosowania innych przepiséw
wspolnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych —
opakowania cementu lub mieszanin zawierajacych cement muszg by¢ opatrzone czytelnymi i nie dajgcymi sie
usung¢ napisami zawierajgcymi informacje o dacie pakowania, a takze o warunkach i okresie przechowywania
zapewniajgcych utrzymanie aktywnosci czynnika redukujgcego i utrzymanie zawartosci rozpuszczalnego
chromu VI ponizej warto$ci granicznej okreslonej w ust. 1.

e W drodze odstepstwa, ust. 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w
kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i mieszaniny
zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci kontaktu ze skora.

ESDA Europejskie porozumienie dotyczace krzemionki krystalicznej

Sektor cementowy uczestniczy w “Umowie dotyczacej ochrony zdrowia pracownikédw poprzez prawidtowe
obchodzenie sie i uzytkowanie krzemionki krystalicznej i produktéw, ktére jg zawierajg”. Na stronie
http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx mozna znalez¢ tzw. ,Przewodnik Dobrych Praktyk”, ktéry zawiera
wytyczne dotyczace bezpiecznego postepowania.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

Produkt jest mieszaning. Mieszaniny nie sa objete obowigzkiem rejestraciji. Klinkier i cement sg wylgczone z obowigzku
rejestracji (Art 2.7 (b) i zatgcznik V.10 REACH).

Wprowadzanie do obrotu cementu czy mieszanin cement zawierajgcych jest regulowane ze wzgledu na zawarto$¢
rozpuszczalnego chromu (V1) (REACH zatgcznik XVII pkt. 47):

« Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie mogg by¢ stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w stanie uwodnionym, wiecej niz 0,0002 % rozpuszczalnego chromu (VI) w stosunku do catkowitej
suchej masy cementu.

o Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas — bez uszczerbku dla stosowania innych przepiséw
wspolnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych —
opakowania cementu lub mieszanin zawierajacych cement muszg by¢ opatrzone czytelnymi i nie dajgcymi sie
usung¢ napisami zawierajgcymi informacje o dacie pakowania, a takze o warunkach i okresie przechowywania
zapewniajgcych utrzymanie aktywnosci czynnika redukujgcego i utrzymanie zawartosci rozpuszczalnego
chromu VI ponizej warto$ci granicznej okreslonej w ust. 1.

e W drodze odstepstwa, ust. 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w
kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i mieszaniny
zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci kontaktu ze skora.
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ESDA Europejskie porozumienie dotyczace krzemionki krystalicznej

Sektor cementowy uczestniczy w “Umowie dotyczacej ochrony zdrowia pracownikéw poprzez prawidiowe
obchodzenie sie i uzytkowanie krzemionki krystalicznej i produktéw, ktére jg zawierajg”. Na stronie
http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx mozna znalez¢ tzw. ,Przewodnik Dobrych Praktyk”, ktory zawiera
wytyczne dotyczace bezpiecznego postepowania.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Historia zmian

Aktualizacja 2 (wersja 3) uniewaznia wszystkie poprzednie; dostosowanie do wymogdw rozp.2020/878, aktualizacja
sekcji 14, aktualizacja aktdw prawnych w sekcji 15.1.

Zidentyfikowane zastosowanie oraz kategorie i deskryptory zastosowania

Tabela ponizej przedstawia przeglgd wszystkich odpowiednich zidentyfikowanych zastosowah. Wszystkie
zastosowania zostaty przedstawione w grupach z uwzglednieniem narazenia na zdrowie oraz $rodowisko. Dla
kazdego zastosowania przedstawiono wiasciwe metody zarzgdzania ryzykiem i kontroli (patrz sekcja 8), ktére powinny
by¢ zastosowane przez uzytkownika, aby ewentualne narazenie nie przekraczato dopuszczalnych pozioméw.

. . SR . . Profesjonalne/przemys
PR Zidentyfikowane zastosowanie — opis zastosowania Produkcja towe wykorzystanie
e Materiatu budowlanego
> Zastosowanie w zamknietym procesie technologicznym ze X
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem
Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania mieszanin lub
5 . . . X X
wyrobow (wieloetapowy i/lub znaczacy kontakt).
Przenoszenie substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek) do/z
8a | naczyn/duzych pojemnikdéw w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do X
tego celu
Przenoszenie substancji lub mieszaniny (zatadunek/roztadunek) do/z
8b | naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego X X
celu
9 Przenoszenie substancji lub mieszaniny do matych pojemnikéw X X
(przeznaczong do tego celu linig do napetniania wraz z wazeniem)
14 Wytwarzanie mieszanin lub wyrobéw poprzez tabletkowanie, X
prasowanie, wyciskanie, granulowanie
Reczne mieszanie, podczas ktérego dochodzi do bliskiego kontaktu z
19 . ; o g Ao X
substancja. Dostepne sg jedynie srodkdéw ochrony osobistej
26 | Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze X

Skroéty i akronimy

Klasy i kategorie zagrozenia dla substancji wchodzacych w sktad mieszaniny zgodnie z punktem 3.2

Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrgce/draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skére kat. 1

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat. 1

STOT SE 3 - Toksyczne dziatanie na narzady docelowe przy narazeniu jednorazowym kat. 3
STOT RE 2 - Toksyczne dziatanie na narzady docelowe przy narazeniu przewlektym kat. 2
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia dla substancji wchodzacych w sktad mieszaniny zgodnie z punktem 3.2:

H315: Dziata draznigco na skore

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Skréty:

ACGIH
ADR/RID

APF
CAS
CLP
COPD
DNEL
EC50
ECHA
EINECS
EPA
ES
EWC
FF P
FM P
GefStoffV
HEPA
H&S
IATA
IMDG
LC50
MEASE

MS
OELV
PBT
PNEC
PROC
RE
REACH
RPE
SCOEL
SDS
STOT
TLV-TWA
TRGS
VLE-MP
vPvB
w/w
WWTP

American Conference of Industrial Hygienists (Amerykanska konferencja zdrowia i bezpieczenstwa w przemysle)

European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Umowa Europejska dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towaréw niebezpiecznych)

Assigned protection factor (wydajnosé¢/efektywnos¢ ochrony)

Chemical Abstracts Service (numer CAS)

Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008)

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Przewlekta Obturacyjna Choroba Ptuc)
poziomy, na ktérych nie obserwuje sie skutkéw

Half maximal effective concentration (stezenie wywotujace 50% przyzyciowg reakcje)
European Chemicals Agency (Europejska Agencja Chemikaliow)

European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)

Exposure scenario (Scenariusze narazenia SN)

European Waste catalogue (Europejska lista odpaddw)

Filtering facepiece against particles (disposable)

Filtering mask against particles with filter cartridge

Gefahrstoffverordnung

Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)

Health and Safety (Zdrowie i Bezpieczenstwo)

International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transport Lotniczego)
International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods

Median lethal dose (Stezenie $miertelne medialne)

Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Member State (Kraj Cztonkowski)

Occupational exposure limit value (Warto$¢ Graniczna Narazenia w Miejscu Pracy)
Wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczne

przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

Process category (Kategoria Procesu)

Repeated exposure (powtarzalne narazenie)

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzgdzenie REACH)
Respiratory protective equipment (Srodki ochrony uktadu Oddechowego)

Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values

Safety Data sheet (KCh)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Threshold Limit Value-Time-Weighted Average

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Exposure limit value-weighted average in mg by cubic meter of air

Wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii

Weight by weight

Waste water treatment plant
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16.4. Odnosniki do literatury i zrédta informaciji

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf,

Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999)

European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the
risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related fo the
content of Cr (VI) in cement, NIOH, strona 11, 2003.

U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1994a) and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine
Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology,
Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S.
by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in
rats, sierpien 2010.

TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
kwiecien 2010.

European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the
risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska, 2002).

http://ec.europa.eu/health/archive/ph risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.

Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 wrzesien; 22(9): 1548-58.

Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT
conference Mainz, 2008.

Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the
threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, czerwiec 2008
Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers; Noto, H., et al; Ann.
Occup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4-24.,

MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kare
Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

ECHA Support Questions and answers agreed with National Helpdesks. ID1695 May 2020.
https://echa.europa.eu/es/support/gas-support/gas-agreed-with-national-helpdesks

Informacje dotyczace szkolenia

Pracodawca musi dopilnowac, aby pracownicy przeczytali, zrozumieli i stosowali sie do wymagan okreslonych w
Karcie Charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Dane oraz metody testowe stosowane do okreslenia klas zagrozenia przedstawione sg w punkcie 11.1.
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Zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006 (REACH) wraz z pdzniejszymi zmianami L A F ARG E

Data opracowania: 01-03-2023

Wersja nr 3

Klasyfikacja oraz procedury zastosowane przy opracowaniu klasyfikacji zgodnej z

Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008

Procedura klasyfikacji

Dziatanie draznigce na skore 2, H315

na podstawie badan

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce dla oczu 1, H318

na podstawie badan

Dziatanie uczulajgce na skore, 1, H317

doswiadczenia ze stosowania

STOT SE. 3, H335

doswiadczenia ze stosowania

Informacje w tym dokumencie opieraja sie na aktualnie dostepnych danych i dotyczg produktu stosowanego zgodnie z
przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na opakowaniu i/lub przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek
inne uzycie produktu wigcznie ze stosowaniem w polfgczeniu z innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialnos$¢
uzytkownika. Uzytkownik jest zobowigzany do stosowania wtasciwych procedur bezpieczeristwa oraz wiasciwych przepiséw prawa

dla prowadzonej przez niego dziatalnosci.
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