
Protokół wygrzewania
podkładu Agilia Sols A

Budowa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
wykonawca ogrzewania:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
inwestor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
kierownik Budowy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

system grzewczy (rodzaj ogrzewania) Średnia grubość jastrychu w mm

 

data wykonania otulina nad przewodami grzewczymi

 Min. Max.

temperatura początkowa w przewodzie doprowadzającym powinna wynosić o 5°c więcej niż temperatura 
panująca wewnątrz budynku.

rozpoczęcie wygrzewania podkładu:

data  
(dzień)

temperatura
systemu

uwagi
temperatura
na zewnątrz

podpis

data wilgotność podkładu podkład gotowy do wykańczania warstwą wierzchnią

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
instalator 
(data, podpis)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
inwestor
(data, podpis)

Firma Lafarge kruszywa i Beton sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż okładziny niezgodny z parametrami technologicznymi i wytycznymi norm, a także dobrą praktyką budowlaną.


